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Premessa 
[ΩƛƴŘŀƎƛƴŜ Řƛ LƴƴƻǾƘǳō - {ǘŀȊƛƻƴƛ {ǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭƛ ǇŜǊ ƭΩLƴŘǳǎǘǊƛŀ άStudio comparativo sulle emissioni 

da apparecchi a gas, GPL, gasolio e pelletέ ǇŀǊǘŜ Řŀƭƭŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭ 

riscaldamento ha un ruolo significativo nel produrre quelle emissioni inquinanti in atmosfera che 

ƎŜƴŜǊŀƴƻ ǊƛƭŜǾŀƴǘƛ ǇǊƻōƭŜƳƛ Řƛ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ƛƴ ƳƻƭǘŜ ŀǊŜŜ ƛǘŀƭƛŀƴŜ Ŏƻƴ ŦǊŜǉǳŜƴǘƛ ǇŜǊƛƻŘƛ Řƛ ŎǊƛǎƛΣ 

che si collocano sempre durante la stagione invernale, quando gli impianti di riscaldamento 

sommano il proprio contributo a quelli del traffico e delle emissioni industriali. La rielaborazione 

delle serie storiche delle emissioni totali dei differenti settori (ISPRA 2016), ha condotto ad una 

significativa rivalutazione del peso del riscaldamento domestico in particolar modo per quanto 

riguarda il particolato (PM), gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e le diossine (PCDD-PCDF). Uno 

studio modellistico (ENEA 2015), ha evidenziato ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ƴŜƎŀǘƛǾƻ che le attuali politiche di 

ŘŜŎŀǊōƻƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ōŀǎŀǘŜΣ ǘǊŀ ƭΩŀƭǘǊƻΣ ǎǳƭƭΩƛƴŎŜƴǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŜ ōƛƻƳŀǎǎŜ Ƙŀƴƴƻ ǎǳƭƭŀ 

ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀΦ [ŀ ǾŀƭƛŘƛǘŁ Řƛ ǉǳŜǎǘŜ ǎǘƛƳŜ Ŝ Řƛ ǉǳŜǎǘƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ǎƛ ōŀǎŀ ǎǳƭƭΩŀǘǘŜƴŘƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƛ Řŀǘƛ 

relativi ai fattori di emissione utilizzati nei calcoli; fattori che devono essere sperimentalmente 

ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƛ Ŝ ǇŜǊƛƻŘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘƛ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎŀ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ Ŝ ŘŜƭƭŀ 

qualità dei combustibili. 

[Ωƻbiettivo del presente studio è quello di fornire nuovi, più aggiornati e più approfonditi dati relativi 

alle emissioni associate al settore riscaldamento con specifica attenzione per il riscaldamento 

domestico, attraverso un confronto diretto fra i principali combustibili impiegati. La parte 

sperimentale dello studio si focalizza sul confronto diretto fra i combustibili gassosi (gas naturale e 

GPL), che rappresentano la quota maggiore di questo settore, e le biomasse. In particolare, al fine 

di raffrontare fra loro soluzioni fra le quali esiste una diretta competizione, si sono messe a paragone 

le caldaie murali e le stufe a pellet, in quanto applicabili alle medesime tipologie di abitazioni ed 

utilizzabili in maniera simile, anche dal punto di vista della fǊǳƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜΦ bƻƴ ǎƻƴƻ ƛƴǾŜŎŜ 

stati presi in considerazione i caminetti e le stufe a caricamento manuale, in quanto richiedono una 

ŎƻǎǘŀƴǘŜ ŎǳǊŀ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻǊŜΣ ŎƘŜ ŘŜǾŜ ǇǊƻǾǾŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ƳŀƴǳŀƭŜ ŜŘ ŀƭƭŀ 

periodica ricarica del ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ƎƛƻǊƴŀǘŀΣ ǎŜ ǎƛ ƛƴǘŜƴŘŜ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ǳƴŀ 

ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŎƻǎǘŀƴǘŜ ƴŜƎƭƛ ŀƳōƛŜƴǘƛ ǎŜǊǾƛǘƛΤ ŎƛƼ ƛƳǇƭƛŎŀ ǳƴŀ άŦƛƭƻǎƻŦƛŀ ŀōƛǘŀǘƛǾŀέ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ 

ŘƛŦŦŜǊŜƴǘŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŘŜƭ ǘǳǘǘƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛȊȊŀǘƻ ŘŜƭƭŜ ŎŀƭŘŀƛŜ ŘƻƳŜǎǘƛŎƘŜ ŀ Ǝŀǎ. Al contrario, 

le moderne stufe a pellet, dotate di sistemi di accensione e regolazione automatica, che prevedono 

una programmazione della temperatura dei locali o delle tempistiche di accensione e spegnimento 

ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻΣ ƴŜ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ ǳƴŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ flessibile anche da parte di utenti spesso assenti 

ŘŀƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ ƻǇǇǳǊŜ ŀƭǘǊƛƳŜƴǘƛ ƛƳǇŜƎƴŀǘƛΣ ǎŜƴȊŀ ŎƘŜ ŎƛƼ ǇǊŜƎƛǳŘƛŎƘƛ ƛƭ ƎǊŀŘƻ Řƛ ŎƻƴŦƻǊǘ ŘŜƛ ƭƻŎŀƭƛΦ 

aƻƭǘŜ ǎǘǳŦŜ ŀ ǇŜƭƭŜǘ ǎƻƴƻ ŀƭǘǊŜǎƜ ŎƻƭƭŜƎŀōƛƭƛ ŀŘ ǳƴ ƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ŎŀƭŘŀ ƻ 

ŘŜƭƭΩŀcqua calda (termo-stufe) andando così a integrare o sostituire completamente le funzioni di 

una caldaia mono-ŦŀƳƛƎƭƛŀǊŜΦ [ΩŀƴŀƭƻƎƛŀ ǎƛ ŜǎǘŜƴŘŜ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŀǇǇǊƻǾǾƛƎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ 

combustibile, in quanto il pellet è necessariamente acquistato tramite canali commerciali di vendita 

e distribuzione, così come per i combustibili fossili, al contrario la legna da ardere è spesso 

ŀǳǘƻǇǊƻŘƻǘǘŀ ŘŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻǊŜ ŦƛƴŀƭŜΣ ŎƘŜ ŘƛǎǇƻƴŜ Řƛ ǘŜǊǊŜƴƛ ǇǊƻǇǊƛ ƻ ŘŜƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀ ōƻǎŎƘƛ ŎƻƳǳƴƛ ƴŜƛ 

quali approvvigionarsi.  
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Il presente studio non si sofferma invece a considerare gli aspetti relativi alle emissioni di CO2, 

prodotte dai diversi combustibili, o agli aspetti relativi alla neutralità carbonica delle biomasse, 

valutazioni queste che sono alla base delle politiche di riduzione delle emissioni di gas serra. Ciò in 

ǉǳŀƴǘƻ ǉǳŜǎǘƛ ǘŜƳƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ŀƳǇƛŀƳŜƴǘŜ Ŝ ŀŎŎǳǊŀǘŀƳŜƴǘŜ ǘǊŀǘǘŀǘƛ ƴŜƭ ǊŜŎŜƴǘŜ {ǘǳŘƛƻ 9b9! άDƭƛ 

ƛƳǇŀǘǘƛ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƛ Ŝ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛ ŘŜƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ǊŜǎƛŘŜƴȊƛŀƭŜέΣ ŘŜƭ ǉǳŀƭŜ ǉǳŜǎǘƻ lavoro si 

configura come una naturale estensione e supporto sperimentale.  

 

 

INTRODUZIONE 
[ŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Ǌappresenta un elemento rilevante ǇŜǊ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ǇŜǊ ƭŀ ǎŀƭǳǘŜ ǳƳŀƴŀΥ ǇŜǊ 

queste ragioni, normative via via più stringenti sono state introdotte nel corso degli ultimi decenni 

per ridurre quelle emissioni che sono ƭŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀǘƳƻǎŦŜǊƛŎƻΦ [Ŝ principali sorgenti 

antropiche di questo inquinamento sono rappresentate dai settori industriali, del trasporto e del 

riscaldamento. I primi due settori sono stati oggetto di numerose regolamentazioni in tutti i paesi 

ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛȊȊŀǘƛ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƎƭƛ ŀƴƴƛ ΩтлΤ ƛƴ particolare gli impianti industriali sono stati i primi ad 

ŜǎǎŜǊŜ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŀ ƭƛƳƛǘƛ ŀƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ŜŘ ŀƭƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ adottare tecnologie atte a ridurre la 

produzione di sostanze inquinanti o ad abbatterle prima della loro immissione in atmosfera. Per 

questa ragione ed anche come conseguenza della progressiva deindustrializzazione di molte aree, 

in passato caratterizzate da una intensa produzione ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜΣ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ 

inquinanti globalmente prodotte ŘŀƭƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŀΣ in molti paesi avanzati, è andata progressivamente 

riducendosi nel corso degli anni. Parallelamente anche il settore autotrazione ha visto una costante 

e progressiva riduzione delle sue emissioni specifiche, anche in questo caso grazie a legislazioni che 

hanno incentivato il ricambio del parco di autoveicoli circolanti e indirizzato lo sviluppo di mezzi via 

via meno inquinanti. Come conseguenza di ciò, in un panorama di progressiva riduzione delle 

emissioni inquinanti totali, il peso relativo del settore del riscaldamento degli edifici è andato 

crescendo, divenendo uno dei contributi preponderanti per molti dei principali inquinanti 

atmosferici. In questo settore infatti le politiche sono state meno incisive e meno univoche nel porre 

ƭΩŀǎǇŜǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ŀƭ ŎŜƴǘǊƻ delle scelte di sviluppo. Se da un lato, infatti, il progresso nella 

tecnologia ha portato alla produzione di apparecchi e impianti intrinsecamente più efficienti e meno 

ƛƴǉǳƛƴŀƴǘƛΣ ŘŀƭƭΩaltro si sono prodotte ed in parte favorite o incentivate delle transizioni dagli effetti 

ambivalenti o globalmente ƴŜƎŀǘƛǾƛ ǎǳƭ Ǉƛŀƴƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜΦ Lƴ ǉǳŜǎǘΩƻǘǘƛŎŀ Ǿŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻ il processo 

di fuel switching dai combustibili liquidi (olio combustibile e gasolio) verso quelli gassosi (gas 

naturale e GPL), ma contestualmente anche verso la biomassa solida e ugualmente va considerata 

la progressiva transizione da impianti centralizzati a impianti mono-famigliari.  

[ŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ Řƛ ǳƴ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƻ ǎŜǘǘƻǊŜ ƻ Řƛ ǳƴŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ 

ƻ Řƛ ǳƴ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ŘƛǇŜƴŘŜ Řŀ ƳƻƭǘŜǇƭƛŎƛ ŦŀǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ŎƻƴŎƻǊǊƻƴƻ ŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊŜ ƭΩŜŦŦŜǘǘƻ ŦƛƴŀƭŜ ŎƘŜ 

tale settore, tecnologia o combustibile hanno a livello locale, regionale, nazionale o globale. In 

effetti il livello di inquinamento atmosferico riscontrabile in una determinata area dipende dal 

ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ǎƻǊƎŜƴǘƛ ŜƳƛǎǎƛǾŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛΣ ŘŀƭƭΩŜƳƛǎǎƛƻƴŜ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀ ŀǎǎƻŎƛŀǘŀ ŀ ŎƛŀǎŎǳƴŀ Řƛ ŜǎǎŜΣ ŀ ǎǳŀ 

volta determinata dal flusso di massa di ogni inquinante emesso da una data sorgente, ma anche 

ŘŀƭƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ƳŜǘŜƻŎƭƛƳŀǘƛŎƘŜ Ŝ ƻǊƻƎǊŀŦƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŀ, che possono favorire o 

impedire la dispersione degli inquinanti emessi nella medesima area oppure trasportarne altri 
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provenienti da aree limitrofe. Per queste ragioni una completa valutazione del ruolo delle diverse 

ǎƻǊƎŜƴǘƛ ƻ ƭŀ ǇǊŜǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ Řƛ ǳƴŀ Řŀǘŀ ƳƛǎǳǊŀ tecnica o politica richiede ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ di 

sofisticati modelli matematici per tener conto di tutte le variabili in gioco. 

A livello specifico, il parametro indicativo delle emissioni prodotte da una particolare tipologia di 

sorgente è rappresentato dal fattore di emissione (FE), che indica la quantità di un certo inquinante, 

espressa in g o mg, a seconda dei casi, in rapporto ad una unità di riferimento, che varia con la 

tipologia di sorgente. Nel caso della produzione industriale questa rappresenta in genere la quantità 

di prodotto, ad esempio le tonnellate di vapore generate da una caldaia. Nel settore dei trasporti il 

FE si esprime in g/km e varia non solo con la tipologia di veicolo e di combustibile, ma anche con le 

modalità di guida, in special modo con la velocità di riferimento. Nel settore del riscaldamento 

ŘƻƳŜǎǘƛŎƻ ƛƭ C9 ǎƛ ŜǎǇǊƛƳŜ ƛƴ ƎŜƴŜǊŜ ŎƻƳŜ ƎκDWΣ ŦŀŎŜƴŘƻ ǉǳƛƴŘƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǘŜǊƳƛŎŀ ǘƻǘŀƭŜ 

ǇǊƻŘƻǘǘŀ ŘŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƛƴŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ Ƴŀǎǎŀ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ōǊǳŎƛŀǘƻΣ ŜǎǎŜƴŘƻ ǉǳŜǎti 

due valori direttamente legati tramite il potere calorifico del combustibile stesso. 

Tutte le informazioni relative alle emissioni prodotte in una data area confluiscono nei cosiddetti 

inventari delle emissioni i quali tengono conto di tutte le sorgenti presenti. Per quanto riguarda le 

sorgenti industriali i dati sono, in genere, facilmente disponibili, in quanto ogni impianto che 

produce emissioni in atmosfera è sottoposto ad autorizzazioni specifiche ed a monitoraggi continui 

o periodici delle concentrazioni degli inquinanti in tutti i flussi gassosi convogliati prodotti 

ŘŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǘŜǎǎƻΤ ŀ ǉǳŜǎǘŀ ƭƻƎƛŎŀ ǎŦǳƎƎƻƴƻ ǎƻƭǘŀƴǘƻ Ǝƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ǇƛǴ ǇƛŎŎƻƭƛΣ ǇŜǊ ƛ ǉǳŀƭƛ ŝ 

comunque possibile produrre stime abbastanza accurate sulla base di dati di riferimento per ogni 

tipologia di impianto. Più complessa è la stima nel caso delle sorgenti da traffico, in questo caso 

infatti i fattori di emissione di ciascuna tipologia di veicolo devono essere combinati con 

informazioni statistiche relative alla flotta circolante ed alƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ Řƛ ǘǊŀŦŦƛŎƻ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ 

riferimento. Non più complessa, ma generalmente oggetto di minor approfondimento è la stima 

delle emissioni prodotte dal settore del riscaldamento. Le sorgenti in questo caso sono 

estremamente numerose e soltanto di recente è iniziata in alcune regioni italiane la compilazione 

di un catasto degli impianti termici, che consente di quantificare e localizzare per potenza e tipologia 

gli impianti esistenti; anche laddove questo processo è più avanzato molti dati, in particolar modo 

ǉǳŜƭƭƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƛ ǇƛŎŎƻƭƛ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛ ŀ ōƛƻƳŀǎǎŀΣ ǎƻƴƻ ŀƴŎƻǊŀ ŎŀǊŜƴǘƛΦ [ΩŀƭǘǊƻ ŀǎǇŜǘǘƻΣ ŦƻƴǘŜ Řƛ ƎǊŀƴŘŜ 

incertezza nella stima dei dati emissivi, è legato alla estrema variabilità dei fattori di emissioni 

misurati su diverse tipologie di apparecchi e con diversi combustibili; enormi sono infatti le 

differenze fra i fattori di emissione riscontrati per apparecchi diversi, in special modo per alcune 

tipologie di inquinanti come CO e particolato. In particolare, nel caso degli apparecchi a biomassa la 

ǾŀǊƛŀōƛƭƛǘŁ ǊƛǎŎƻƴǘǊŀǘŀ ŀƴŎƘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ŎƭŀǎǎŜ Řƛ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛ ƻƳƻƭƻƎƘƛ ŝ ŜǎǘǊŜƳŀƳente 

elevata e fonte di grande incertezza. [ΩǳƭǘƛƳƻ ŀǎǇŜǘǘƻ ŎƘŜ ƛƴǘǊƻŘǳŎŜ ǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ǾŀǊƛŀōƛƭƛǘŁ ƴŜƭƭŜ ǎǘƛƳŜ 

ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ǊƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ ŝ ƭŀ ŘƛǇŜƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ŘŀƭƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ 

climatiche, variabili di anno in anno, ma anche differente da utente a utente e difficilmente 

misurabili se non mediante indagini statistiche; anche in questo caso ciò è particolarmente vero per 

la biomassa, il cui utilizzo sfugge in larga misura a misurazioni dirette in mancanza di sistemi di 

contabilizzazione automatici, come è invece per i combustibili gassosi.  

In alternativa il contributo di una particolare sorgente o meglio di una classe di sorgenti può essere 

ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƻ ŀ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊƛ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƳƛǎǳǊŜ ŘƛǊŜǘǘŜΣ ŎƻƴŘƻǘǘŜ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜΣ ƭŀŘŘƻve sia 
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possibile identificare dei traccianti specifici che possano essere associati in maniera univoca alla 

sorgente di interesse. 

aŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ǉǳŜǎǘŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ŎƻƴŘƻǘǘƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ǎǘǳŘƛ ǎǳ ŘƛŦŦŜǊŜƴǘƛ ŀǊŜŜ ŘŜƭ 

territorio nazionale per valutare il contributo delle diverse sorgenti o dei diversi combustibili e per 

valutare ƭΩŜŦŦŜǘǘƻ ŘŜƭƭŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛ Ŝ ŦǳǘǳǊŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƘŜ ŜŘ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛΦ 
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STUDIO COMPARATIVO ς PARTE BIBLIOGRAFICA 
 

Il settore riscaldamento in Italia 
 

Gli impianti 

La più recente indagine statistica che include il settore del riscaldamento domestico è stata condotta 

ŘŀƭƭΩL{¢!¢ Ŝ ǇǳōōƭƛŎŀǘŀ ƴŜƭ ŘƛŎŜƳōǊŜ нлмп, dalla quale emerge che circa il 98% delle famiglie che 

risiedono in Italia dichiara di possedere un impianto per il rƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ. La Tabella 

1e la Figura 1 mostrano la distribuzione delle diverse tipologie di impianti e di combustibili. Vi è una 

ǇǊŜŘƻƳƛƴŀƴȊŀ ƴŜƭƭΩǳǎƻ ŘŜƭ ƳŜǘŀƴƻΣ ǘǊŀƴƴŜ ŎƘŜ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƎƭƛ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛ ǎƛƴƎƻƭƛ ŎƘŜ ǎƻƴƻ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛ 

principalmente a biomassa.  

 

 

RISCALDAMENTO CASA 

     Impianto 
centralizzato 

Impianto 
autonomo 

Apparecchi 
singoli fissi 

Apparecchi 
singoli 

portatili 

Totale 

 
% famiglie % famiglie % famiglie % famiglie % 

famiglie 

Metano 83,8 86,5 6,1 - 70,9 

Energia 
elettrica 

1,4 0,4 17,7 54,2 5,1 

Biomasse 0,7 4,8 73,9 - 14,5 

GPL 2,5 5,3 2,3 45,8 5,8 

Gasolio 11,6 3 - - 3,7 

Tabella 1 Distribuzione degli impianti e dei combustibili in Italia (ISTAT 2014) 
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Figura 1 Distribuzione degli impianti e dei combustibili in Italia (ISTAT 2014) 

Gli impianti per il riscaldamento civile in Italia sono regolamentati, sul piano legislativo dalla Parte 2 

del Titolo V del D.L.gs 152 del 2006 e s.m.i. che definisce inoltre, nel suo Allegato X, le tipologie e le 

caratteristiche di combustibili impiegabili in questi impianti; rimangono comunque esclusi dal 

campo di applicazione del decreto tutti gli impianti e gli apparecchi di potenza nominale inferiore a 

35 kW. Esistono poi svariate norme tecniche, molte delle quali armonizzate, che si applicano a tutte 

le differenti tipologie di caldaie e apparecchi per il riscaldamento degli ambienti (space heaters): in 

particolare, gli apparecchi alimentati con combustibili gassosi (2° famiglia, gas naturale e 3° famiglia, 

GPL) rientrano nel campo di applicazione del recente Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che ha abrogato la DIRETTIVA APPARECCHI A GAS 

2009/142/EC, mentre gli apparecchi a biomassa solida rientrano nel campo di applicazione del 

Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011, in vigore dal 1 luglio 2013. Queste norme tecniche 

armonizzate identificano le caratteristiche tecnico-costruttive, di sicurezza ed eventualmente i limiti 

emissivi per le diverse classi di apparecchiΣ ŎƘŜ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛǎǇŜǘǘŀǘŜ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŀǇǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ 

marcatura CE e quindi per ŎƻƴǎŜƴǘƛǊƴŜ ƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ǎǳƭ ƳŜǊŎŀǘƻ ŜǳǊƻǇŜƻΦ In alcuni casi è già stata 

approvata una Direttiva, la 2009/125/CE denominata Ecodesign, che prevede maggiori e più 

stringenti limiti in termini di efficienza ed emissioni; tale direttiva è già entrata in vigore per alcuni 

settori, dal 2015 per le caldaie a gas, mentre per altri entrerà in vigore successivamente, nel caso di 

stufe e caminetti nel 2022.  

 

I combustibili e i consumi 

Sul piano energetico generale una delle più recenti e ufficiali fonti di dati è rappresentata dal 

ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭƻ {ǾƛƭǳǇǇƻ 9ŎƻƴƻƳƛŎƻ ǎǳ ά[! {L¢¦!½Lhb9 9b9wD9¢L/! b!½Lhb![9 
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b9[ нлмрέΣ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ ƴŜƭ ƎƛǳƎƴƻ нлмс, il quale, per molti dati fa a sua volta riferimento al già citato 

rapporto ISTAT del 2014. Nel capitolo 4, dedicato ai consumi delle famiglie, sono riportati i principali 

dati relativi ai consumi energetici finali, questi ammontano a poco meno di 30 Mtep, per gli usi 

domestici, che includono riscaldamento/raffrescamento, acqua calda, uso cucina e 

elettrodomestici.  

Dal punto di vista dei quantitativi totali impiegati, a fronte di un consumo totale di 19,2 Mt di legna 

e pellet, il consumo medio per le famiglie che hanno dichiarato di utilizzare biomasse è di circa 3,1 

tonnellate a famiglia l’anno principalmente rappresentato da legna (circa 90%) mentre la restante 

parte è costituita da pellet. La tipologia di dotazioni utilizzata per le biomasse è soprattutto il 

camino o la stufa tradizionale (77,6%), apparecchi che scaldano solo il locale dove sono collocati 

(inclusi i camini ventilati), mentre solo il 13,6% delle famiglie utilizza tecnologie innovative (camini 

ƻ ǎǘǳŦŜύ ŎƻƭƭŜƎŀǘŜ ŀƛ ǘŜǊƳƻǎƛŦƻƴƛ ŜŘ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ǎŎŀƭŘŀǊŜ ǇƛǴ ǎǘŀƴȊŜ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜΦ Lƭ ǊŜǎǘŀƴǘŜ тΣу҈ 

utilizza altre apparecchiature quali ad esempio scaldabagni/scaldacqua singoli, apparecchi per 

cucinare, eccetera.  

 

Figura 2 Utilizzo della biomassa nel settore residenziale 

 

[ΩƛƴŘŀgine ISTAT evidenzia come, dǳǊŀƴǘŜ ƭΩƛƴǾŜǊƴƻ, ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ riscaldamento venga utilizzato, in 

media, per poco meno di 8 ore al giorno, con variazioni significative da nord (9 ore) a sud (6 ore), 

ma anche ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŜǘŁ ŘŜƎƭƛ ƻŎŎǳǇŀƴǘƛ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ. Gli impianti centralizzati sono accesi più a 

lungo (9 ore e 10 minuti in media) rispetto a apparecchi singoli (8 ore e 40 circa) e autonomi (7 ore 

e 20 Gli impianti a biomasse vengono accesi per un numero medio di ore superiore al complesso dei 

sistemi di riscaldamento in uso presso le famiglie italiane: si tratta di oltre 9 ore complessive 

quotidiane, ciò come conseguenza della minore efficienza degli apparecchi in quanto tali e degli 

impianti nel loro complesso, stufe e caminetti tradizionali, quindi non collegati ad un sistema di 

distribuzione del calore, ǘŜƴŘƻƴƻ ŀ ǎǳǊǊƛǎŎŀƭŘŀǊŜ ƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƻƴƻ ŎƻƭƭƻŎŀǘƛΣ Ƴŀ 

ǊƛŎƘƛŜŘƻƴƻ ǇƛǴ ǘŜƳǇƻ ǇŜǊŎƘŞ ƛƭ ŎŀƭƻǊŜ ǎƛ ŘƛǎǘǊƛōǳƛǎŎŀ ƛƴ ǘǳǘǘƛ Ǝƭƛ ŀƳōƛŜƴǘƛ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜΦ  
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Per quanto riguarda il settore Termico nel suo complesso, che assomma a quasi la metà dei Consumi 

Finali Lordi (CFL), il contributo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) è andato crescendo 

fortemente negli ultimi anni, raggiungendo il 18% contro meno del 5% di 10 anni fa, fra queste fonti 

il contributo delle bioenergie è dominante. Nel 2014 risultano consumati circa 9,9 Mtep di energia 

da FER per riscaldamento; in particolare, 9,0 Mtep sono stati consumati in modo diretto (attraverso 

caldaie, stufe, camini, pannelli solari, pompe di calore, impianti di sfruttamento del calore 

geotermico), mentre circa 1 Mtep di consumi è relativo al calore prodotto da attività di 

trasformazione, principalmente impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento alimentati 

da bioenergie. In particolare è proprio il settore termico quello nel quale il dato rilevato ha superato 

maggiormente, addirittura del doppio, i valori obiettivo previsti nel Piano Energetico Nazionale 

(PAN) al 2020, previsioni che sono state superate anche nel settore elettrico, solo del 35% e che non 

sono stati raggiunti in quello dei trasporti, come evidenziato dai dati del GSE. 

 

  

Figura 3 Le Fonti Energetiche Rinnovabili nel settore Termico (GSE 2013) 

 

La produzione di inquinanti dal settore riscaldamento 
 

Tipologia 

Gli inquinanti emessi dagli impianti per il riscaldamento civile e domestico, sono quelli tipicamente 

prodotti dai processi di combustione e, in quanto tali, dipendono da tre fattori principali che pesano 

in misura variabile e non facilmente stimabile a priori: la tipologia e la qualità del combustibile, la 

tecnologia di combustione e le condizioni operative di combustione. 

La natura del combustibile influenza molto i meccanismi di combustione, in quanto questi sono 

significativamente diversi quando a bruciare è un solido, un liquido oppure un gas. A titolo 

puramente indicativo e generale si può affermare che i combustibili gassosi (gas naturale e GPL), 

essendo costituiti da molecole più semplici possono raggiungere più rapidamente e facilmente un 

grado di combustione completo. I combustibili liquidi e ancor più quelli solidi, subiscono un processo 

di combustione più complesso. Benché anche per questi combustibili sia possibile raggiungere una 

completa combustione, ciò è in pratica più difficile, in special modo per i solidi dove residui della 

combustione incompleta sono sempre presenti tanto in fase solida, come carbonio residuo nelle 

ceneri, quanto in fase gassosa, sotto forma di idrocarburi di varia natura.  
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Altro aspetto che differenzia i combustibili in funzione della loro tipologia, ma che dipende anche 

dalla qualità specifica di ciascun combustibile, è la presenza di elementi diversi dal carbonio e 

ŘŀƭƭΩƛŘǊƻƎŜƴƻ ŎƘŜ ƴŜ ǎƻƴƻ ƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ Řŀƭ Ǉǳƴǘo di vista energetico. Elementi come 

ossigeno, azoto e zolfo possono essere originariamente presenti in tutti i combustibili, ma sono 

riscontrabili nei prodotti finali in misura assai diversa in funzione dei trattamenti che questi 

subiscono prima della loro distribuzione. Piccole quantità di specie solforate sono presenti 

ŘŀƭƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ƴŜƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ƎŀǎǎƻǎƛΣ ƳŜƴǘǊŜ ŀƭǘǊŜ ǎƻƴƻ ŀƎƎƛǳƴǘŜ ǇŜǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊƴŜ ƭΩƻŘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜΣ 

mantenendosi comunque a livelli minimi. Concentrazioni più o meno levate di zolfo sono 

riscontrabili nel gasolio in funzione del processo di raffinazione dal quale esso è prodotto. La 

biomassa legnosa è per sua natura povera di zolfo, ma ricca di componenti inorganiche che, a 

seguito della combustione, vanno per la maggior parte a costituire le ceneri residue, che devono 

essere raccolte dal focolare e smaltite periodicamente, ma che in piccola parte, rispetto al totale, si 

liberano in atmosfera sotto forma di polveri. Queste ceneri inorganiche sono per la maggior parte 

costituite da sali di elemeƴǘƛ ŀƭŎŀƭƛƴƛ ƻ ŀƭŎŀƭƛƴƻ ǘŜǊǊƻǎƛ όbŀΣ YΣ aƎΣ ΧΦύ Ŝ ŎƻƴǘŜƴƎƻƴƻ ǎƻƭƻ ƳƛƴƛƳŜ 

ǉǳŀƴǘƛǘŁ Řƛ ƳŜǘŀƭƭƛ ǇŜǎŀƴǘƛ όtōΣ /ǊΣ ΧύΣ ǇŜǊ ǉǳŜǎǘŀ ǊŀƎƛƻƴŜ ŜǎǎŜ ƴƻƴ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ǳƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ǊƛǎŎƘƛƻ 

ǇŜǊ ƭŀ ǎŀƭǳǘŜ Ŝ ǇŜǊ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ ǎƳŀƭǘƛƳŜƴǘƻΣ o quando dispersi in atmosfera. 

Sono altri, invece, i componenti del particolato aerodisperso (PM) a rappresentare un rilevante 

rischio per la salute dei soggetti esposti, in maniera continuativa, a concentrazioni superiori alle 

soglie individuate a livello internazionale. Si deve innanzitutto puntualizzare che il PM, presente in 

atmosfera, può essere stato emesso come tale dalle diverse sorgenti, oppure può essersi formato, 

tramite reazioni che hanno luogo in tempi più lunghi, direttamente ƴŜƭƭΩŀǘƳƻǎŦŜǊŀ ǎǘŜǎǎŀ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ 

da precursori, come gli ossidi di zolfo e di azoto, che sono a loro volta inquinanti emessi da diverse 

sorgenti; per questa ragione questa frazione del particolato è detta secondaria. Il particolato 

primario è in parte un prodotto della combustione incompleta, in quanto costituito 

prevalentemente da carbonio e generato, attraverso reazioni successive, a partire da composti 

organici semplici derivanti dal combustibile che non riesce a bruciare completamente. Buona parte 

di queste specie incombuste vengono liberate coƳŜ ǘŀƭƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ŦǳƳƛ Ŝ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǘŜ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ 

di Carbonio Organico Totale (COT); una parte però subisce processi di addizione e agglomerazione 

portando alla formazione di quella che viene comunemente chiamata fuliggine o più tecnicamente 

soot. Fra queste specie sono spesso presenti, in misura variabile, alcuni composti classificati come 

tossici e cancerogeni: fra essi in particolare appaiono gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), dei 

quali il benzo[a]pirene è uno dei componenti più noti e rappresentativi. Il processo di formazione di 

questi composti può aver luogo con tutti i combustibili ed è stato particolarmente studiato nel caso 

dei motori a combustione interna, in special modo ad alimentazione diesel, ma le evidenze 

sperimentali hanno mostrato come la combustione della biomassa sia la principale fonte non 

industriale di questa classe di inquinanti, in special modo se si considera la legna da ardere bruciata 

in focolari aperti o comunque in apparecchi di vecchia concezione. 

Fra gli altri inquinanti, prodotti da tutti i combustibili e legati più al processo di combustione che 

ƴƻƴ ŀƭƭŀ ƴŀǘǳǊŀ ŘŜƭ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ōǊǳŎƛŀǘƻ ŎΩŝ ƛƭ ƳƻƴƻǎǎƛŘƻ Řƛ ŎŀǊōƻƴƛƻΣ ŎƘŜ ŝ ƛƭ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǇǊƻŘƻǘǘƻ 

della combustione incompletaΦ [ŀ ŎŀǊŜƴȊŀ Řƛ ƻǎǎƛƎŜƴƻ ƻ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ƭΩƛƴsufficiente mescolamento del 

combustibile con il comburente sono alla base della formazione del CO, che può essere favorita 

anche da una precoce raffreddamento della fiamma, che non consente il completamento delle 

reazioni di combustione. 
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!ƭƭΩŜǎǘǊŜƳƻ ƻǇǇƻǎǘƻ Ǿƛ ǎƻƴƻ Ǝƭƛ ƻǎǎƛŘƛ Řƛ ŀȊƻǘƻΣ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻ ǇǊƻŘǳǊǎƛ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƭƭΩŀȊƻǘƻ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƴŜƭ 

ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ƻΣ ŎƻƳŜ ǇƛǴ ǎǇŜǎǎƻ ŀŎŎŀŘŜ ƴŜƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ǉǳƛ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƛΣ ŘŜǊƛǾŀǊŜ ŘŀƭƭΩŀȊƻǘƻ 

ŘŜƭƭΩŀǊƛŀΦ Lƴ ǉǳŜǎǘƻ Ŏŀǎƻ ǎƻƴƻ ƭŜ ŀƭǘŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ ŀ ŦŀǾƻǊƛǊƴŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ penalizzando in questo 

caso i combustibili gassosi che tendenzialmente presentano più elevate temperature di fiamma.  

Con queste considerazioni si è già entrati nel campo di influenza delle tecnologie di combustione: 

queste ultime infatti determinano le modalità in cui il combustibile viene alimentato ed entra in 

contatto con ƭΩŀǊƛŀ ŎƻƳōǳǊŜƴǘŜΣ ƛ ǘŜƳǇƛ di residenza e le temperature nella camera di combustione 

ed in ultima analisi governano il processo di combustione stesso. Per queste ragioni e in 

conseguenza di quanto detto sopra, un medesimo combustibile può produrre inquinanti in misura 

ŀǎǎŀƛ ŘƛǾŜǊǎŀ ƛƴ ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭƛǾŜƭƭƻ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻ ŀƭ ǉǳŀƭŜ ŝ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƻΦ Negli ultimi 

decenni i progettisti si sono mossi verso la realizzazione di bruciatori e camere di combustione che 

garantiscano una maggior efficienza di combustione, il che implica una minor emissione di CO e di 

ŀƭǘǊƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴŜ ƛƴŎƻƳǇƭŜǘŀΦ 5ΩŀƭǘǊƻ Ŏŀƴǘƻ ƭŀ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Řƛ bhȄ ŝ ǎǘŀǘŀ 

perseguita attraverso la realizzazione di bruciatori low-NOX che riducono la temperatura di fiamma. 

Nel settore degli apparecchi a gas ciò ha portato alla progressiva introduzione dei bruciatori 

premiscelati a micro-fiammelle, operanti in condizioni modulanti e a basse emissioni di ossidi di 

azoto, che accoppiati a scambiatori ad alta efficienza hanno definito lo standard delle moderne 

caldaie a condensazioneΦ bŜƭ ŎŀƳǇƻ ŘŜƎƭƛ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛ ŀ ōƛƻƳŀǎǎŀΣ ƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎŀ, 

finalizzata alla riduzione degli inquinanti emessi, è iniziata più di recenteΥ Ŝǎǎŀ Ƙŀ ǊƛƎǳŀǊŘŀǘƻ ǳƴ ǇƻΩ 

tutte le tipologie di apparecchi, ad eccezione dei caminetti aperti, ormai considerati obsoleti e non 

più in produzione come sistemi di riscaldamento, e si è incentrata su una maggior flessibilità nella 

ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ŎƻƳōǳǊŜƴǘŜ Σ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǊŜƎƛǎǘǊƛ Řƛ ǊŜƎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ǇǊƛƳŀǊƛŀΣ 

secondaria e terziaria, al fine di ridurre le emissioni di CO, COT e particolato carbonioso. La principale 

innovazione del settore è stata però rapprŜǎŜƴǘŀǘŀ ŘŀƭƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǘǳŦŜ Ŝ ŘŜƭƭŜ ŎŀƭŘŀƛŜ ŀ 

pellet, che, ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƳŜŎŎŀƴƛŎƻΣ ǳƴŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŦƻǊȊŀǘŀ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ 

comburente e la presenza, in molti casi, di una sonda lambda di controllo della combustione, 

consentono di raggiungere livelli di efficienza e di emissioni ben inferiori a quanto mai raggiungibile 

con la combustione tradizionale della legna in ciocchi. Restano comunque alcuni aspetti non 

affrontabili, mediante una ottimizzazione delle tecnologie di combustione, come la componente 

inorganica del particolato, che non può essere significativamente ridotta se non mediante sistemi 

Řƛ ŀōōŀǘǘƛƳŜƴǘƻ ŀ ǾŀƭƭŜΣ ŎƘŜ ǎƛƴƻ ŀŘ ƻǊŀ ƴƻƴ ǎƛ ǎƻƴƻ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƛ ƛŘƻƴŜƛ ŀƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭŜ 

piccolissime scale domestiche qui considerate.  

[ΩǳƭǘƛƳƻ ŦŀǘǘƻǊŜΣ Ŏƛǘŀǘƻ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻΣ ŎƘŜ ƛƴŦƭǳŜƴȊŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƭŜ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛ Řƛ ǳƴ 

impianto, anche se è spesso sottovalutato, è rappresentato dalle condizioni operative di 

ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǘŜǎǎƻΣ ŎƘŜ ŀ ƭƻǊƻ Ǿƻƭǘŀ ŘƛǇŜƴŘono dalle condizioni di installazione, 

manutenzione e gestione quotidiana. In effetti anche un combustibile di buona qualità, alimentato 

ad un apparecchio di elevate prestazioni può produrre risultati assai peggiori di quanto ci si potrebbe 

attendere se gestito in maniera impropria o comunque non ottimale. Analogamente il corretto 

dimensionamento e il corretto funzionamento degli impianti fumari ha una notevole influenza tanto 

sui rendimenti quanto sulle emissioni degli impianti a gas, così come di quelli a biomassa. Un tiraggio 

non adeguato peggiora notevolmente le condizioni di combustione e non consente una completa 

evacuazione dei prodotti della ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴŜΣ ƭΩŀŎŎƻǇǇƛŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƛ ŘǳŜ ŦŀǘǘƻǊƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ƴƻƴ 

ǎƻƭǘŀƴǘƻ ǇǊƻōƭŜƳƛ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛΣ Ƴŀ ǊƛǎŎƘƛ ǇŜǊ ƭΩutente, a causa della possibile formazioni di 
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ŎƻƴŎŜƴǘǊŀȊƛƻƴƛ ǇŜǊƛŎƻƭƻǎŜ Řƛ ƳƻƴƻǎǎƛŘƻ Řƛ ŎŀǊōƻƴƛƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ƭƻŎŀƭƛ ŘƻǾŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻ ŝ 

installato.  

Inventari delle emissioni 

/ƻƳŜ ƎƛŁ ŀŎŎŜƴƴŀǘƻ ƴŜƭƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜΣ ǘǳǘǘƛ ƛ Řŀǘƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ƛnquinanti rilasciate in 

atmosfera, in una data area, confluiscono nei cosiddetti inventari delle emissioni: a livello nazionale 

ƭΩƛƴǾŜƴǘŀǊƛƻ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŝ ƎŜǎǘƛǘƻΣ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘƻ Ŝ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ ŘŀƭƭΩ Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il più recente rapporto è stato pubblicato nel 2016 

(Informative Inventory Report 2016) e contiene i dati aggiornati a tutto il 2014, partendo dal 1990. 

Nel periodo considerato quasi tutti gli inquinanti hanno mostrato una tendenza alla riduzione, 

specialmente per quanto riguarda gli inquinanti principali: -93% per SOx, -61% per NOx, -69% per 

CO, -57% per NMVOC (Composti Organici Volatili Non Metanici) e -94% per il Piombo.  

{Ŝ ǎƛ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ sul settore residenziale (codice SNAP 0202, nella classificazione 

adottata) si riscontrano i dati riportati in Tabella 2 per gli inquinanti di maggiore rilevanza per questo 

settore. 

 

Tabella 2 Serie storica delle principali emissioni inquinanti in atmosfera  

  
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SOx Gg 61 25 18 14 14 13 9 9 8 6 7 6 5 

NOx Gg 49 49 45 46 45 47 50 50 50 42 46 46 39 

CO Gg 786 887 897 924 1087 1496 1774 1707 1638 1059 1486 1488 1291 

CH4 Gg 44 50 52 56 66 90 106 103 98 64 91 91 79 

NMVOC Gg 99 109 108 111 130 178 211 203 195 127 179 179 156 

PM10 Gg 67 71 68 69 81 112 133 128 122 79 113 114 99 

PAH kg 32 35 35 38 46 63 74 71 67 42 61 61 52 

 

Storicamente, gli ossidi di zolfo hanno rappresentato forse il principale dei problemi ambientali 

legati al riscaldamento domestico.     

Oggi in ItaliaΣ ƭΩSOx nel settore residenziale proviene esclusivamente dalla combustione di olio 

combustibile (BTZ) e gasolio da riscaldamento: la riduzione dei volumi utilizzati di questi prodotti, in 

particolare del BTZ, bandito negli impianti di piccola e media potenza, e la riduzione della 

concentrazione di zolfo nel gasolio, giustificano la progressiva e massiccia diminuzione delle 

emissioni contabilizzate. A seguito della parallela riduzione delle emissioni di SOx nel settore 

ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜΣ ǇŜǊ ŜŦŦŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ 5Ŝ{hȄΣ Ŝ Řƛ ǉǳŜƭƭŜ ŘŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ 

autotrazione, come conseguenza ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ del diesel a bassissimo contenuto di zolfo, il contributo 

percentuale del settore residenziale è rimasto però invariato.    

Nel caso degli ossidi di azoto è il contributo del traffico ad essere dominante, senza significative 

riduzioni percentuali nei 25 anni considerati, sebbene anche in questo caso i quantitativi totali si 

siano ridotti sensibilmente. Le emissioni di NOx del settore residenziale si sono mantenute invece 

pressoché costanti, producendo un incremento del contributo percentuale di questo settore.  

Anche le emissioni globali di CO hanno subito una progressiva sensibile diminuzione, in special modo 

nel settore autotrazione dove si è osservata una riduzione di un fattore 10 nei 25 anni considerati, 
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il settore industriale, che sempre rappresentato un contributo minoritario ha avuto una modesta 

decrescita delle emissioni totali. In netta controtendenza è invece il settore residenziale, che a 

seguito di un incremento delle emissioni stimate e per effetto della diminuzione delle altre sorgenti, 

ŝ Ǉŀǎǎŀǘƻ ŘŀƭƭΩмм҈ ŀƭ р5% del contributo percentuale. Questo andamento, comune a molti altri 

ƛƴǉǳƛƴŀƴǘƛ ŝ ŀǘǘǊƛōǳƛǘƻ Řŀ L{!tw! ŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŜ ōƛƻƳŀǎǎŜ ƴŜƭ ǊƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ 

domestico, ma di questo aspetto si discuterà più diffusamente nel seguito. 

La maggiore sorgente antropica di idrocarburi volatili non metanici è rappresentata dalla produzione 

Ŝ ŘŀƭƭΩǳǎƻ ŘŜƛ ǎƻƭǾŜƴǘƛ όƴƻƴ ƳƻǎǘǊŀǘƻ ƴŜƭ ƎǊŀŦƛŎƻ ŀ ōŀǊǊŜ Ŝ ŎƻƴǘŀōƛƭƛȊȊŀǘƻ ƴŜƭƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ ά!lǘǊƻέ ƴŜƛ 

grafici a torta). Il traffico rappresentava il secondo contributo nel 1990, ma è sceso al terzo posto 

nel 2014, sorpassato dal settore residenziale, tra i pochi a vedere un aumento in valore assoluto 

negli ultimi anni, come già visto per CO.   

Nel caso del PM10 la riduzione delle emissioni totali è molto meno marcata e riguarda soprattutto 

ƛƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜ Ŝ ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǎǳ ǎǘǊŀŘŀΣ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘŜ ŘŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ 

emissioni nel settore residenziale, che vede quasi raddoppiate le sue emissioni annue e la propria 

percentuale sulle emissioni totali. Anche in questo caso la responsabilità di questo incremento è 

attribuita al maggior consumo di  

Dƭƛ ƛŘǊƻŎŀǊōǳǊƛ ǇƻƭƛŎƛŎƭƛŎƛ ŀǊƻƳŀǘƛŎƛ όLt!Σ ŀƭǘǊƛƳŜƴǘƛ ŘŜǘǘƛ t!I ŘŀƭƭΩŀŎǊƻƴƛƳƻ ƛƴƎƭŜǎŜύ Ƙŀƴƴƻ ǎǳōito una 

modesta riduzione del 22% nel periodo considerato, con però una sostanziale variazione nella 

distribuzione delle sorgenti. Il settore industriale che rappresentava il contributo preponderante nel 

1990 ha diminuito drasticamente le sue emissioni, a fronte di un altrettanto notevole incremento 

del settore residenziale, che nel 2014 è arrivato a rappresentare il 70% delle emissioni totali. Ciò è 

ŀǘǘǊƛōǳƛǘƻ Řŀ L{tw! ŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŘŜƭƭŀ ōƛƻƳŀǎǎŀ ƭŜƎƴƻǎŀ ƴŜƭ ǊƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻ ŘƻƳŜǎǘƛŎƻΦ  

Andamento analogo a quello degli IPA è osservato per le diossine, per le quali, a fronte di una 

riduzione complessiva delle emissioni del 47% dal 1990, il contributo del settore residenziale è più 

ŎƘŜ ǊŀŘŘƻǇǇƛŀǘƻ ƳŜƴǘǊŜ ǎƛ ŝ ǊƛŘƻǘǘƻ ŀŘ ǳƴ ŘŜŎƛƳƻ ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩƛƴŎŜƴŜǊƛƳŜƴǘƻ Řei rifiuti, storicamente 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ŝ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ǇǊŜƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭΩƻǇƛƴƛƻƴŜ ǇǳōōƭƛŎŀΦ  

 

Come spiegato in precedenza, i dati emissivi riportati negli inventari delle emissioni sono stimati 

sulla base di indagini statistiche relative alle άŀǘǘƛǾƛǘŁέ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ǎǳƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻΣ ǾŀƭŜ ŀ ŘƛǊŜ: 

quantità di combustibili bruciati, volumi delle produzioni industriali, dati statistici sul parco dei 

veicoli circolanti, moltiplicati per i corrispondenti fattori di emissione; soltanto per i grandi impianti 

industriali possono essere messi a disposizione flussi di massa effettivamente misurati sul campo. 

/ƛƼ ƛƳǇƭƛŎŀ ŎƘŜ ƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ƻǘǘŜƴǳǘƛ ǎƛŀƴƻ ŘŜƭ ǘǳǘǘƻ ŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛ ŘŀƭƭΩŀǘǘŜƴŘƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǉǳŜǎǘƛ Řŀǘƛ Řƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁ 

e dalla correttezza dei fattori di emissione impiegati. I dati sui consumi energetici nel settore 

residenziale sono ottenuti da ISPRA a partire dalla combinazione dei dati del MiSE con quelli di ENEA 

e mostrati in Figura 4. 
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Figura 4 Dati sui consumi energetici nel settore residenziale 

I consumi totali risultano essere sostanzialmente costanti e principalmente influenzati 

ŘŀƭƭΩŀƴŘŀƳŜƴto delle temperature invernali. Il passaggio successivo consiste nel ripartire questi 

consumi totali fra i diversi combustibili ed attribuire a ciascuno di essi un fattore di emissione 

specifico per ogni singolo inquinante, che tenga conto del parco degli apparecchi e degli impianti 

installati in Italia e la sua evoluzione. Nel caso degli impianti a gas il rapporto ISPRA cita studi 

condotti dal CESI nel 2005, da ENEA e da ASSOTERMICA nel 2003 per quantificare la distribuzione 

degli impianti in funzione della tecnologia, a partire dai quali sono stati estrapolati dei valori per il 

periodo considerato: su questa base, ad esempio, il fattore di emissione per gli NOx è stato 

progressivamente ridotto dai 50 g/GJ del 1990 ai 31 g/GJ del 2014 per seguire ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ 

tecnologica e la penetrazione nel mercato dei bruciatori LowNOx. . 

Una particolare attenzione è stata rivolta alle emissioni dalla combustione delle biomasse legnose 

nel settore civile; sono stati presi in considerazione da ISPRA tre indagini sul consumo di combustibili 

legnosi nel riscaldamento domestico e sulle relative tecnologie di combustione: la prima di Gerardi 

e Perrella del 2001 che valutava le tecnologie per la combustione della legna fino al 1999, la seconda 

Řƛ 9b9! ŘŜƭ нллт Ŝ ƭΩultima di ISPRA stessa del 2013. Dal compendio di queste è derivata la 

distribuzione degli apparecchi domestici a biomassa riportata in Tabella 3. Inoltre ISPRA prende 

esplicitamente in considerazione lo studio ISTAT del 2014 sui consumi energetici residenziali, già 

citato, sottolineando come questi dati abbiano comportato un raddoppio delle stime 

precedentemente inserite nel Bilancio Energetico Nazionale (BEN); a seguito di ciò uno speciale 

tavolo di lavoro costituito da ISPRA, MiSE e GSE ha provveduto a ricostruire le serie storiche, 

utilizzando dati relativi alla silvicoltura e ŀƭƭΩƛƳǇƻǊǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƭŜƎƴŀƳŜΣ ƴƻƴŎƘŞ ǘŜƴŜƴŘƻ Ŏƻƴǘƻ ŘŜƭƭŜ 

variazioni di ŦŀōōƛǎƻƎƴƻ ƭŜƎŀǘŜ ŀƭƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ƎǊŀŘƛ ƎƛƻǊƴƻ ƴŜƭƭŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ǎǘŀƎƛƻƴƛ ƛƴǾŜǊƴŀƭƛ.  

 

 

 

 



15 
 

Tabella 3 Diffusione delle tipologie degli apparecchi a biomassa 

 
1999 2006 2012  

% % % 

Caminetti a legna 51,3 44,7 51,2 

Stufe a legna 28,4 27,6 22,9 

Caminetti avanzato 15,4 20,2 15,8 

Stufe a pellet 0 3,1 4 

Stufe avanzate 4,8 4,4 6 

 

L ŦŀǘǘƻǊƛ Řƛ ŜƳƛǎǎƛƻƴŜ ƳŜŘƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ǊƛŎƻǎǘǊǳƛǘƛ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƭƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ 

degli apparecchi e dai risultati dello studio condotto dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili 

pubblicato nel 2012 sulle emissioni delle principali tipologie di essenze legnose utilizzate in Italia e 

ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƭΩ9a9tκ99! DǳƛŘŜōƻƻƪΦ Tali fattori sono riassunti in Tabella 44. 

 

Tabella 4 Fattori di emissione medi relativi alla combustione delle biomasse legnose (SSC, 2012) 

 
1990 1995 2000 2005 2010 2014  
g/GJ g/GJ g/GJ g/GJ g/GJ g/GJ 

NOx   50 55 59 61 61 60 

CO   6000 5791 5591 5427 5395 5275 

NMVOC   762 715 672 643 638 631 

SO2   10 11 12 13 13 12 

NH3   9 7 6 6 6 6 

PM10   507 465 428 408 404 407 

PM2,5   503 461 424 404 400 402 

BC   40 37 35 34 34 34 

PAH   0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 

 0,48 0,47 0,45 0,44 0,44 0,42 

PCB 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 

HCB   0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 

As   0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0005 

Cd   0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

Cr   0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 

Cu   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Hg 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

Ni 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Pb   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Se   0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0005 

Zn   0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 

B(a)  0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 

B(b)F 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

B(k)F 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

IND 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Una conclusione definitiva su questa questione a lungo dibattuta potrà essere trovata con 

ƭΩintroduzione del catasto degli impianti termici, previsto dal D. lgs. 192/05, che però non tutte le 

regioni hanno ancora avviato e che, laddove già esiste, è ancora incompleto proprio per quanto 

riguarda i piccoli impianti a biomassa.  

Fattori di emissione 

Il concetto di fattore di emissione è già stato introdotto ed ampiamente utilizzato nei paragrafi 

precedenti di questo studio, ma viene ora più diffusamente analizzato, vista la sua centralità nella 

valutazione comparŀǘƛǾŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ Řei diversi combustibili. In particolare si mettono 

a confronto quelle che sono le fonti di questi dati, analizzando i principali e più recenti lavori 

scientifici che hanno permesso di determinarli, attraverso misure dirette condotte in laboratorio o 

in campo o mediante altri strumenti di calcolo. 

Un fattore di emissione è generalmente ottenuto mediante una misura sperimentale condotta per 

lo più in laboratorio, in condizioni controllate e ripetibili utilizzando strumenti di misura 

sufficientemente sensibili ed accurati da garantire ƭΩŀŎŎǳǊŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭ Řŀǘƻ ƳƛǎǳǊŀǘo. Per tale misura 

si ricorre, ove possibile, a metodiche standardizzate per garantirne la ripetibilità, anche se talvolta 

si preferisce sviluppare procedure specifiche che garantiscano una maggior aderenza dei risultati 

ottenuti in laboratorio alle condizioni reali. Ciò è particolarmente vero nel caso dei piccoli generatori 

a biomassa, in particolare quelli a caricamento manuale. In queste stufe o caminetti le modalità 

ƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ŀŘƻǘǘŀǘŜ ŘŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻre, in termini di modalità e frequenza di caricamento e ricarica del 

ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜΣ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ Řƛ ŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜΣ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ŎƻƳōǳǊŜƴǘŜΣ ǎƛ ǊƛǇŜǊŎǳƻǘƻƴƻ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘŜ 

sui risultati ottenuti, specialmente per quanto riguarda le emissioni di polveri. Le procedure di 

gestione degli apparecchi previste dalle pertinenti norme tecniche, tendono a ottimizzare le 

condizioni di combustione, minimizzando le emissioni, ma queste condizioni si discostano molto da 

ǉǳŜƭƭŜΣ ŀǎǎŀƛ ƳŜƴƻ ƻǘǘƛƳŀƭƛΣ ŎƘŜ ƭΩǳǘŜƴǘŜ ƳŜŘƛƻ ŀŘƻǘǘŀ ƴŜlla gestione quotidiana. Ciò comporta una 

estrema variabilità nei fattori di emissioni reperibili in letteratura, perché oltre ad essere differenti 

i combustibili impiegati dai diversi autori, sono anche diversi gli apparecchi e le modalità di 

esecuzione delle prove.  

 

Molti sono gli articoli scientifici o i rapporti ufficiali che riportano fattori di emissione per diverse 

tipologie di combustibile e di impianti di riscaldamento, anche se la maggior parte degli studi recenti 

si focalizza sulle biomasse, mentre assai poco è stato recentemente pubblicato sui combustibili 

Ŧƻǎǎƛƭƛ ŎƻƴǾŜƴȊƛƻƴŀƭƛΦ /ƛƼ ŝ ǳƴŀ ŘƛǊŜǘǘŀ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ŎǊŜǎŎŜƴǘŜ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ǾŜǊǎƻ ƭΩŜŦŦŜǘǘƻ 

ŘŜƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ŘŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ ƭŜƎƴƻǎƛΣ ŀƴŎƘŜ ŀ ŦǊƻƴǘŜ ŘŜƭƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘŀto 

utilizzo di questi ultimi in tutta Europa, come conseguenza delle politiche di decarbonizzazione 

attuate. Al contrario, per gli altri combustibili si riscontra un basso interesse in quanto si ritengono 

ormai consolidati i dati relativi ai fattori di emissione di questi ultimi e non necessari ulteriori 

ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƛΦ /ƛƼ ŝ ǾŜǊƻ ƛƴ ƎŜƴŜǊŀƭŜΣ ŀƴŎƘŜ ǎŜ ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩLǘŀƭƛŀ ƭŀ ǇŜƴŜǘǊŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭ ƳŜǊŎŀǘƻ 

delle caldaie a condensazione è relativamente recente e, a differenza di altri paesi, solo adesso si 

sta ŎƻƳƛƴŎƛŀƴŘƻ ŀŘ ŀǾŜǊƴŜ ǳƴŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀ ƴŜƭƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻΣ Ŏƻƴ ŜŦŦŜǘǘƛ ǇƻǎƛǘƛǾi sul piano 

ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ Ŝ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛΦ  
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Tutti i risultati bibliografici finora raccolti sono riportati nella tabella allegata al rapporto finale.  

A titolo puramente illustrativo sono riportati in Figura 5 i risultati di calcoli comparativi che, sulla 

base dei diversi fattori di emissioni per alcune differenti sorgenti di PM, mettono a confronto 

ƭΩŜǉǳƛǾŀƭŜƴȊŀ ǘǊŀ ŘƛǾŜǊǎŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŎƘŜ ǊƛƭŀǎŎƛŀƴƻ ƭŀ ǎǘŜǎǎŀ ǉǳŀƴǘƛǘŁ Řƛ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǘƻ ƛƴ ŀǘƳƻǎŦŜǊŀΦ 

bŜƭƭΩŜǎŜƳǇƛƻΣ млл ƎǊŀƳƳƛ Řƛ ta ǎƻƴƻ ǇǊƻŘƻǘǘƛ Řŀ ŀǳǘƻǾŜƛŎƻƭƛ Řƛ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ ŘƛǾŜǊǎŀ ŎƘŜ ǇŜǊŎƻǊǊƻƴƻ 

un diverso numero di km, da impianti industriali che trattano diverse quantità di materiali o nel caso 

del riscaldamento da impianti di uguale potenza che funzionano per un diverso numero di ore. In 

questo modo si evidenzia la potenzialità dei fattori di emissione nel confronto tra sorgenti tra loro 

molto eterogenee. 

 

Figura 5  Calcoli comparativi sulla base dei diversi fattori di emissioni per alcune differenti sorgenti di PM 

 

!ƴŀƭƛǎƛ ŘŜƎƭƛ ƛƳǇŀǘǘƛ ǎǳƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ǎǳƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜ 
Una volta identificate le emissioni prodotte da una determinata tipologia di impianto e di 

ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜΣ ƻŎŎƻǊǊŜ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŎƘŜ ƭŜ ǎƻǊƎŜƴǘƛ ŜŦŦŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƛƴ ǳƴ Řŀǘƻ 

territorio hanno ǎǳƭƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Řƛ ǉǳŜƭ ƳŜŘŜǎƛƳƻ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ o in quelli circostanti. Ciascuna 

tipologia di inquinante può avere un effetto rilevante a livello locale, regionale o globale a seconda 

ŘŜƭƭŜ ǎǳŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ Ŝ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ǉǳŜǎǘƻ Ƙŀ Ŏƻƴ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΦ  

La CO2 ŝ ƭΩŜǎŜƳǇƛƻ ǇƛǴ ŜǾƛŘŜƴǘŜ Řƛ ǳƴŀ ǎǇŜŎƛŜ ƛƭ Ŏǳƛ ŜŦŦŜǘǘƻ ǎǳƭƭΩŀƳbiente è esclusivamente globale. 

bƻƴƻǎǘŀƴǘŜ ƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ƻǎǎŜǊǾŀǘƻ ƴŜƎƭƛ ǳƭǘƛƳƛ ŘŜŎŜƴƴƛΣ ƭŀ /h2, nelle concentrazioni rilevate in 

atmosfera, non ha effetti negativi sulla salute umana o su altre forme di vita animali o vegetali e non 
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produce alterazioni ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ƭƻŎŀƭŜΦ tŜǊƼ ƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎǳŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀȊƛƻƴŜ ƳŜŘƛŀ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ 

planetario, così come per altri gas a effetto serra, è considerata responsabile del progressivo rialzo 

della temperatura media terrestre e indirettamente del verificarsi di fenomeni climatici estremi, 

ŀǎǎƻŎƛŀǘƛ ŀƭƭΩƛƴƴŀƭȊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜΦ Lƴ ǉǳŜǎǘΩƻǘǘƛŎŀ Ǌƛǎǳƭǘŀ ŜǾƛŘŜƴǘŜ ŎƘŜ ƴƻƴ Ƙŀ ŀƭŎǳƴŀ 

importanza dove la CO2 venga rilasciata, dal momento che essa si distribuirà uniformemente in tutta 

ƭΩŀǘƳƻǎŦŜǊŀ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭ ƭǳƴƎƘƛǎǎƛƳƻ ǘŜƳǇƻ Řƛ ǇŜǊƳŀƴŜƴȊŀ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ƎŀǎΦ   

!ƭ ŎƻƴǘǊŀǊƛƻΣ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ŝ ƭΩƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ negativa, ŎƘŜ ǳƴŀ Řŀǘŀ ǎǇŜŎƛŜ Ƙŀ Ŏƻƴ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ƭŜ ŦƻǊƳŜ Řƛ 

vita, maggiormente localizzata sarà la sua azione. Ad esempio composti altamente tossici come le 

diossine e cancerogeni come gli IPA, che peraltro tendono ad accumularsi per lungo tempo nel 

suolo, nelle acque e persino negli organismi viventi, hanno un elevatissimo impatto locale, vale a 

ŘƛǊŜ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ǊƛŎŀŘǳǘŀ ŘƛǊŜǘǘŀ di una specifica sorgente emissiva. È ǇǊƻǇǊƛƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ 

ǉǳŜǎǘΩŀǊŜŀ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ƻǎǎŜǊǾŀǊǎƛ incrementi, più o meno significativi, ƴŜƭƭΩƛƴŎƛŘŜƴȊŀ Řƛ ǘŀƭǳƴŜ 

ǇŀǘƻƭƻƎƛŜ ƭŜƎŀǘŜ ŀƎƭƛ ƛƴǉǳƛƴŀƴǘƛ ŜƳŜǎǎƛΦ {ǳ ǳƴŀ ǎŎŀƭŀ ǳƴ ǇƻΩ ǇƛǴ ŜǎǘŜǎŀ ŀƎƛǎŎƻƴƻ ƛƴǉǳƛƴŀƴǘƛ ŎƻƳŜ Ǝƭƛ 

ossidi di zolfo e di azoto che, nelle concentrazioni presenti in aria ambiente, possono rappresentare 

ǳƴ ǊƛǎŎƘƛƻ ǇŜǊ ƭŀ ǎŀƭǳǘŜ ǳƳŀƴŀ Ŝ ǇŜǊ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ Ƴŀ ŎƘŜ soprattutto ƛƴǘŜǊŀƎƛǎŎƻƴƻ Ŏƻƴ ƭΩŀǘƳƻǎŦŜǊŀ 

per produrre particolato secondario e piogge acide, inoltre gli ossidi di azoto sono precursori delle 

ǊŜŀȊƛƻƴƛ Řƛ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻȊƻƴƻ. Questi effetti si osservano su scala regionale e sono il prodotto 

della somma di più sorgenti emissive.    

Un caso particolare è rappresentato dal particolato, esso infatti non è costituito da una singola 

specie chimica, bensì varia molto in termini di composizione, dimensioni e proprietà tossicologiche. 

Il particolato atmosferico, in effetti, non è soltanto la somma del particolato primario emesso dalle 

singole sorgenti, che sono peraltro molto eterogenee e producono particelle molto differenti, bensì 

esso è in parte il prodotto della condensazione di specie organiche emesse dalle medesime sorgenti 

o addirittura generato da reazioni secondarie che hanno luogo in atmosfera, ancƘŜ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭΩŀȊƛƻƴŜ 

della radiazione solare. Queste ultime reazioni producono il cosiddetto particolato secondario che 

può svilupparsi da precursori gassosi emessi da sorgenti che di per sé non emettono significative 

quantità di particolato primario. La composizione e la dimensione del particolato hanno a loro volta 

un notevole effetto sulle sue proprietà tossicologiche: la presenza di metalli pesanti o composti 

organici cancerogeni rende questo inquinante potenzialmente molto pericoloso per la salute 

umana, in particolare quando le dimensioni delle particelle sono microniche o sub-microniche 

queste possono facilmente penetrare nel sistema respiratorio e, nel caso delle nano-particelle, 

attraversare le membrane cellulari e entrare nella circolazione sanguigna.  

Si può facilmente comprendere, sulla base di quanto esposto, che la sola conoscenza delle sorgenti 

emissive, quale è quella fornita dagli inventari delle emissioni, non è sufficiente a stimare la 

concentrazione di ciascun inquinante in atmosfera. Per fare ciò, occorre tener conto, in primo luogo, 

Řƛ ŎƻƳŜ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ ŘŀƭƭŜ ǎƛƴƎƻƭŜ ǎƻǊƎŜƴǘƛ ǎƛ ŘƛǎǇŜǊŘƻƴƻ Ŝ ŎƛƼ ŘƛǇŜƴŘŜ ŘŀƭƭΩƻǊƻƎǊŀŦƛŀ 

ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ Ŝ Řŀ ŦŀǘǘƻǊƛ ƳŜǘŜƻŎƭƛƳŀǘƛŎƛ ŎƘŜ ƎƻǾŜǊƴŀƴƻ ƛƭ ǊƛƳŜǎŎƻƭŀƳŜƴǘƻ dŜƭƭΩŀǘƳƻǎŦŜǊŀ Ŝ lo 

spostamento delle maǎǎŜ ŘΩŀǊƛŀ ƛƴǉǳƛƴŀǘŜ Řŀ ǳƴΩŀǊŜŀ ƎŜƻƎǊŀŦƛŎŀ ŀŘ ǳƴΩŀƭǘǊŀΦ Ci sono poi gli aspetti 

relativi alle possibili trasformazioni chimiche che gli inquinanti subiscono in atmosfera, così come il 

ǊƛŀǎǎƻǊōƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƛ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ ƻ ƭŀ ƭƻǊƻ eventuale risospensione, ad esempio ad 

opera del traffico. Per tener conto di tutti questi fattori occorre utilizzare modelli matematici 

ŎƻƳǇƭŜǎǎƛ ŎƘŜ ǊƛŎƘƛŜŘƻƴƻ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ Řƛ ŎŀƭŎƻƭƻ ƛŘƻƴŜƛΦ [ŀ ǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭƛǘŁ Ŝ 
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dei campi di applicazione di questi modelli esula dalle finalità del presente studio e verranno 

solamente riportati i risultati di alcuni lavori condotti a livello nazionale o regionale.    

 

ENEA ha realizzato nel 2016 uno fra i più completi studi ǎǳƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻ delle politiche di 

decarbonizzazione e di sostegno alle fonti rinnovabili sul sistema energetico nazionale, e in 

particolare sul settore del riscaldamento civile. Lo studio conduce una valutazione sugli impatti 

ŦǳǘǳǊƛ όŀƭƭΩƻǊƛȊȊƻƴǘŜ нлнл Ŝ нлолύ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ǎŎŜƴŀǊƛΣ ŎƻƴŘƻǘǘŀ Ŏƻƴ ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ Řƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ƳƻŘŜƭƭƛǎǘƛŎƛΤ 

ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŘΩƛƳǇƛŜƎƻ ŘŜƭ ƳƻŘŜƭƭƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ ¢La9{-LǘŀƭƛŀΣ ƛƴ ǳǎƻ ǇǊŜǎǎƻ ƭΩ¦/-Studi 

ENEA, per quantificare gli scenari energetici di riferimento ed alternativi. Gli elementi principali di 

questi scenari, soprattutto in relazione alle fonti energetiche e ai combustibili utilizzati hanno 

costituito la base per il calcolo delle emissioni di inquinanti atmosferici e la definizione di 

corrispondenti mappe di concentrazione degli stessi per mezzo del modello GAINS-Italia. Gli scenari 

proposti da ENEA non sono previsioni di come il sistema energetico evolverà nel futuro bensì 

immagini alternative ma intrinsecamente coerenti del modo in cui un sistema può svilupparsi sulla 

base di un insieme di ipotesi verosimili. In particolare sono stati elaborati da ENEA tre scenari 

energetici: 

¶ [ƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ Řƛ wƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ όwLCύ ŎƘŜ ǇǊƻƛŜǘǘŀ ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ 

dalla legislazione vigente e dalle tendenze in atto in ambito demografico, tecnologico ed 

economico. 

¶ Lo scenario a Biomassa costante (BIOcost). Sostanzialmente questo scenario permette di 

raggiungere la stessa riduzione delle emissioni di CO2 dello scenario di Riferimento, ma con 

ǳƴ ƳƛȄ ƭŜƎƎŜǊƳŜƴǘŜ ŘƛǾŜǊǎƻ Řŀ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻΣ ƛƳǇƻƴŜƴŘƻ ǳƴ ŎƻƴǎǳƳƻ Řƛ ōƛƻƳŀǎse non 

superiore a quello delle ultime stime ISTAT. 

¶ [ƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ 5ŜŎŀǊōƻƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ нлол ό59/ύ ŎƘŜ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ǎǳƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻ Řƛ 

una riduzione di circa il 36% rispetto ai livelli del 2005 delle emissioni di CO2 e che ingloba 

un insieme di obiettivi, politiche e misure paragonabile al quadro energetico delineato dalla 

{ǘǊŀǘŜƎƛŀ 9ƴŜǊƎŜǘƛŎŀ bŀȊƛƻƴŀƭŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀΣ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ 

ed energetica italiana attuale. 

ENEA arriva attraverso il confronto fra questi scenari a concludere che:  

¶ ά¢ǳǘǘƛ Ǝƭƛ ǎŎŜƴŀǊƛ ŜǎŀƳƛƴŀǘƛ ƳƻǎǘǊŀƴƻ ŎƘŜ ƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŜ Řƛ ƛƴǉǳƛƴŀƴǘƛ ŎƻƳŜ ƛƭ 

ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǘƻ ǇǊƛƳŀǊƛƻ ǎƛ ǊƛŘǳŎƻƴƻ ŀƭƭΩƻǊƛȊȊƻƴǘŜ ŘŜƭ нлол ǇŜǊ ŜŦŦŜǘǘƻ ŘŜƭ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ 

tecnologie adottate, tuttavia le riduzioni sono chiaramente minori laddove si ha un aumento 

ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ōƛƻƳŀǎǎŀ ƭŜƎƴƻǎŀ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ǊŜǎƛŘŜƴȊƛŀƭŜΦέ 

¶ άLƴ ǘǳǘǘƛ Ǝƭƛ ǎŎŜƴŀǊƛ ǇŜǊƳŀƴƎƻƴƻ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ ŀƭŎǳƴŜ ȊƻƴŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛ ǇŜǊ ƭŜ ǉǳŀƭƛ ƭŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀȊƛƻƴƛ 

Řƛ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǘƻ ǊŜǎǘŜǊŜōōŜǊƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊƛ ƴƻƴ ǎƻƭƻ ŀƛ мл ˃ƎκƳ3 consiŘŜǊŀǘƛ ŘŀƭƭΩ ha{ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ ŀƛ 

ǇƛǴ ŜƭŜǾŀǘƛ ƭƛƳƛǘƛ ŜǳǊƻǇŜƛΦ tŜǊ ǘŀƭƛ ŀǊŜŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛ ǳƴΩǳƭǘŜǊƛƻǊŜ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀȊƛƻƴƛΣ 

ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŀ ŀƭ ŎƻƴǘŜƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǊƛǎŎƘƛ ǇŜǊ ƭŀ ǎŀƭǳǘŜΣ ǊƛŎƘƛŜŘŜǊŜōōŜ ƭΩƛƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ ǎǘŀƴŘŀǊŘ 

emissivi molto più stringenti sui piccoli impianti a biomasse legnose nel residenziale oppure 

ƳƛǎǳǊŜ ŀǘǘŜ ŀ ǎŎƻǊŀƎƎƛŀǊŜ ƭΩǳǎƻ ǎǘŜǎǎƻ ŘŜƭƭŜ ōƛƻƳŀǎǎŜ ƭŜƎƴƻǎŜ ƛƴ ƛƳǇƛŀƴǘƛ ŘƻƳŜǎǘƛŎƛ Ŝ ŀ 

favorire la sostituzione di camini aperti/chiusi con tecnologie efficienti, a gas o con 

produzione di calore dŀ ŀƭǘǊŜ ǊƛƴƴƻǾŀōƛƭƛ όŜƭŜǘǘǊƛŎƘŜ ƻ ǘŜǊƳƛŎƘŜύΦέ 
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A supporto e convalida di queste considerazioni ottenute sulla base di analisi modellistiche possono 

essere richiamati altri studi sperimentali che si sono focalizzati sulla caratterizzazione del PM 

atmosferico campionato in specifiche aree, al fine di identificare in campo il contributo delle 

differenti sorgenti. Ciò può essere fatto mediante tecniche analitiche che vanno a ricercare specifici 

traccianti chimici, che sono esclusivamente associabili ad una particolare sorgente. Nel caso della 

combustione delle biomasse il levoglucosano, prodotto intermedio della combustione parziale della 

ŎŜƭƭǳƭƻǎŀ ŝ ƛƭ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ƳŀǊŎŀƴǘŜΣ ƛƴǎƛŜƳŜ ŀŘ ŀƭŎǳƴƛ ƳŜǘŀƭƭƛ ŎƻƳŜ aƎ Ŝ YΣ ŀƴŎƘΩŜǎǎƛ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜƳŜƴǘŜ 

associabili ai combustibili solidi di origine vegetale. Diversi studi (Colombi et al. 2008, Pirovano et al. 

2005, AIRUSE 2014-2015, Lanzani et al. 2015), recentemente condotti nella valle Padana, hanno 

confermato le stime ottenute in via teorica, mostrando come il contributo al PM totale misurato in 

atmosfera durante la stagione invernale, vari dalƭΩу ŀƭ нп ҈ ƛƴ ŀǊŜŜ ǳǊōŀƴŜΣ ŎƻƳŜ la città di Milano, 

salga dal 15 al 25% nelle aree rurali, ma arrivi al 35% nelle zone alpine e prealpine, dove maggiore è 

ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŘŜƭƭŀ ƭŜƎƴŀΦ vǳŜǎǘŜ Ǌipartizioni tengono ovviamente conto del totale del particolato 

atmosferico, comprensivo di quello secondario e di quello dovuto alla risospensione, e sono quindi 

necessariamente più basse rispetto alle ripartizioni fornite dagli inventari relativi alle sole emissioni 

primarie.  

 

Tutte queste considerazioni acquisiscono una particolare rilevanza alla luce delƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ǎŀƴƛǘŀǊƛƻ 

delƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀǘƳƻǎŦŜǊƛŎƻΣ Ŝ ǇƛǴ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƭŜ ŀƭǘŜ concentrazioni di PM, sulla salute umana. 

Molte ricerche a livello internazionale hanno messo in evidenza la correlazione fra i superamenti 

ŘŜƭƭŜ ǎƻƎƭƛŜ Řƛ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŦƛǎǎŀǘŜ ǇŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ƻǳǘŘƻƻǊ Ŝ ƛƴŘƻƻǊ Ŝ ƭΩƛƴǎƻǊƎŜǊŜ Řƛ ƎǊŀǾƛ 

patologie Ŝ ƭΩƛƴŎǊŜƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƳƻǊǘŀƭƛǘŁΦ ¦ƴŀ ŘƛǎŀƳƛƴŀ ŎǊƛǘƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ƭŜǘǘŜǊŀǘǳǊŀ ǎŎƛŜƴǘifica in questo 

campo esula dalle competenze degli estensori del presente studio e dalle finalità del medesimo. Ci 

si limiterà perciò a riferire succintamente le risultanze del Progetto VIIAS (Valutazione Integrata 

ŘŜƭƭΩLƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭΩLƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀǘƳƻǎŦŜǊƛŎƻ ǎǳƭƭΩ!ƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ǎǳƭƭŀ {ŀƭǳǘŜύΣ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ ƴŜƭ ǉǳŀŘǊƻ ŘŜƭƭŜ 

iniziative del Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute, che ha effettuato la 

ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴǘŜƎǊŀǘŀ ŘŜƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ ŀǘƳƻǎŦŜǊƛŎƻ ƛƴ Lǘŀƭƛŀ ǾŀƭǳǘŀƴŘƻ ƭΩƛƴǘŜǊŀ ŎŀǘŜƴŀ Řƛ ŜǾŜƴǘƛ 

(ŘŀƭƭŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜΣ ŀƭƭŜ Ŧƻƴǘƛ Řƛ ŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜΣ ŀƭƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜΣ ŀƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻύ ŎƘŜ ƛƴŦƭǳƛǎŎƻƴƻ 

sulla salute della popolazione. Il progetto VIIAS è stato coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia 

del Servizio Sanitario Regionale del Lazio. Hanno collaborato ENEA, le ARPA del Piemonte, Emilia 

Romagna e Lazio, ƛƭ 5ƛǇŀǊǘƛƳŜƴǘƻ Řƛ {ǘŀǘƛǎǘƛŎŀΣ LƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀΣ !ǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ άDΦ tŀǊŜƴǘƛέ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ 

di Firenze, il Dipartimento di Biologia Ambientale Università di Roma La Sapienza, ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ Řƛ 

Urbino, ISPRA, Zadig, Agenzia di comunicazione, informazione e formazione. Fra gli obiettivi dello 

ǎǘǳŘƛƻ Ǿƛ ŜǊŀ ǉǳŜƭƭƻ Řƛ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ Řŀ taнΦрΣ bh2, ed O3 sulla 

ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ƛǘŀƭƛŀƴŀ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ Ŏŀǎƛ Řƛ ƳƻǊǘŜ Ŝ Řƛ Ƴŀƭŀǘǘƛŀ ŀǘǘǊƛōǳƛōƛƭƛ ŀƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ Ŝ Řƛ ŀƴƴƛ Řƛ 

Ǿƛǘŀ ǇŜǊǎƛΦ [ŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŀ ŀǇǇƭƛŎŀǘŀ ŦƻǊƴƛǎŎŜ ǳƴŀ ǎǘƛƳŀ ŘŜƛ Ŏŀǎƛ ŀǘǘǊƛōǳƛōƛƭƛ ŀƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ 

atmosferico in Italia e consente di quantificare il guadagno in termini di salute della popolazione 

italiana conseguente alle diverse politiche di riduzione delle emissioni negli scenari alternativi. In 

ŜǎǘǊŜƳŀ ǎƛƴǘŜǎƛ ƛƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ±LL!{ Ƙŀ ǎǘƛƳŀǘƻ ǳƴ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ ŘŜŎŜǎǎƛ ŀǘǘǊƛōǳƛōƛƭŜ ŀƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŀƭ 

PM2.5 pari a oltre 34000 nel 2005, che si è ridotto a 21000 nel 2010, ma che potrebbe risalire a oltre 

28000 nel 2020 nello scenario di mantenimento della legislazione corrente, mentre potrebbe 

attestarsi sui 23000 o ridursi a 18000 in caso di adozione di più restrittive politiche di contenimento 

delle emissioni. La medesima metodologia permette di stimare il numero di mesi di vita persi in 
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ƳŜŘƛŀ ǇŜǊ ŜŦŦŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜΣ ǉǳŜǎǘƛ ǾŀǊƛŀƴƻ Řŀ ǉǳŀǎƛ мл ŀ ǇƻŎƻ ǇƛǴ Řƛ п ŀƭ ǾŀǊƛŀǊŜ ŘŜƭƭŜ 

condizioni di riferimento. tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩbh2 le prospettive sono più rosee con un 

decremento stimato nei decessi, attribuiti a questo inquinante, dagli oltre 23000 del 2005, a poco 

meno di 12000 nel 2010, per scendere ulteriormente nel 2020 tra 10000 a 5000 a seconda dello 

scenario considerato. 5ŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ƎŜƻƎǊŀŦƛŎƻ ƭΩŀǊŜŀ ƳŀƎƎƛƻǊƳŜƴǘŜ ŎǊƛǘƛŎŀ ŝ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘŀ 

ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊŀ Lǘŀƭƛŀ ŘŜƭ ƴƻǊŘΣ Ŏƻƴ ǳƴ ƳŀǎǎƛƳƻ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ [ƻƳōŀǊŘƛŀΣ Ƴŀ ŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ 

elevate e conseguentemente elevati tassi di decesso, sono riscontrate anche in Lazio e Campania, 

ma fortemente localizzate nelle aree urbane di Roma e Napoli.  

Su un piano più specifico bisogna però sottolineare che nel caso del PM la composizione chimica e 

ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƭŜ Řƛ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀǾŜǊŜ ǳƴŀ ƛƴŦƭǳŜƴȊŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀ ǎǳƭƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾƻ 

impatto di questo sulla salute umana. Particelle di dimensione più piccola sono considerate molto 

ǇƛǴ ǇŜǊƛŎƻƭƻǎŜ ǇŜǊ ƭŀ ƭƻǊƻ ŎŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ǇŜƴŜǘǊŀǊŜ ƴŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳƻ ǘǊŀǎǇƻǊǘŀƴŘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ Ŝǎǎƻ Ǝƭƛ 

eventuali composti tossici che essi contengono. La presenza nel PM di metalli pesanti e composti 

organici ad elevata tossicità è perciò da considerarsi maggiormente rischiosa per la salute umana. 

Ciò nonostante, non esistono ancora univoche correlazioni fra la tossicità del particolato e le sue 

caratteristiche; Stanek et Al. dŜƭƭΩ9t! ƴŜƭ нлмм Ƙŀƴƴƻ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ ǳƴŀ ǊŜǾƛŜǿ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ Ǉresenti nella 

letteratura scientifica internazionale sulla correlazione fra la composizione del PM atmosferico e di 

conseguenza la relativa ripartizione tra le fonti emissive e gli effetti sulla salute ricavati da studi 

epidemiologici. Questi autori non ǎƻƴƻ ǊƛǳǎŎƛǘƛ ŀ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǊŜ ǳƴΩunivoca correlazione fra uno 

specifico gruppo di componenti del PM e gli effetti evidenziati sulla popolazione. 

5ΩŀƭǘǊƻ Ŏŀƴǘƻ ǎǘǳŘƛ condotti in vitro hanno rilevato diverse risposte dei tessuti studiati al particolato 

in relazione alla sua composizione e alla sua origine. Nel caso specifico delle biomasse è noto che le 

condizioni di combustione e la tipologia di combustibile utilizzato (legna di diverse essenze, pellet 

di diversa qualità) hanno un pesante effetto sulla composizione del PM emesso oltre che sulla 

quantità totale. In particolare, nella combustione della legna, specialmente se condotta in 

apparecchi tradizionali produce una maggior presenza di carbonio nel PM e una più alta 

concentrazione di IPA. Ciò giustifica i risultati ottenuti da Fong et Al. che hanno mostrato una 

genotossicità del particolato prodotto da stufe e caminetti a legna rispetto al particolato diesel. Al 

contrario per quanto concerne il pellet esistono risultati non univoci: recentemente Longhin et Al 

(2016) dalla comparazione diretta del particolato emesso da caldaie a pellet e autoveicoli alimentati 

a gasolio, hanno evidenziato come la polvere da pellet, più ricca di sali inorganici e più povera di IPA 

e metalli di transizione, eserciti una minore attività biologica rispetto al particolato diesel nei 

meccanismi di carcinogenesi. 5ΩŀƭǘǊƻ Ŏŀƴǘƻ /ƻǊǎƛƴƛ Ŝǘ al. hanno condotto uno studio sul pellet di 

faggio e abete hanno rilevato modesti effetti di lesione del DNA paragonabili a quelli del particolato 

ŘƛŜǎŜƭ ǎƻǘǘƻƭƛƴŜŀƴŘƻ ŀƴŎƘΩŜǎǎƛ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴŜ ǎǳƎƭƛ ŜŦŦŜǘǘƛ 

tossicologici. 
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STUDIO COMPARATIVO - PARTE SPERIMENTALE 
 

[ΩƛƴŘŀƎƛƴŜ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭŜ ǎƛ ƛƴǎŜǊƛǎŎŜ ƴŜƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ǇƛǴ ŀƳǇƛƻ Řƛ ǳƴƻ ǎǘǳŘƛƻ ŀǾŜƴǘŜ ŎƻƳŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ 
oggetto la comparazione delle caratteristiche emissive da apparecchi per utenze residenziali 
(apparecchi per il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda sanitaria) alimentati con 
diversi combustibili: gas, GPL, gasolio, pellet. 

In particolare, la parte sperimentale di questo studio prevede: 

Á La misurazione sperimentale delle emissioni di macro e micro inquinanti prodotte da caldaie 
murali a condensazione alimentate a gas naturale e a GPL  

Á La misurazione ed il confronto delle emissioni delle stufe a pellet in relazione alla qualità 
degli apparecchi ed alla qualità del combustibile utilizzato  

Lo scopo è principalmente quello di valutare le emissioni specifiche dei principali macro e micro 
ƛƴǉǳƛƴŀƴǘƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛ Řŀ ǉǳŜǎǘƛ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛ ǇŜǊ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇƛǴ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘƛ Ŝ ǇƛǴ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǘƛ Řŀǘƛ 
relativi alle emissioni associate al settore riscaldamento con specifica attenzione per il 
riscaldamento domestico, attraverso un confronto diretto fra i principali combustibili impiegati; in 
ǳƴŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŦŀǎŜ ŘŜƭƭŀ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǎŀǊŁ Ǉƻǎǘŀ Ǉƻƛ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŜƳƛǎǎƛƻƴƛ 
a seguito di un utilizzo prolungato delle stufe a pellet senza una loro specifica manutenzione, in 
ǉǳŀƴǘƻ ƭƻ ǎǇƻǊŎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻ Ŝ ŘŜƛ Ŏŀƴŀƭƛ ŦǳƳŀǊƛΣ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴǘŜ ŀŘ ǳƴ ǇǊƻƭǳƴƎŀǘƻ ǳǘƛƭƛȊȊƻΣ 
è ritenuto influenzare negativamente le prestazioni in termini di efficienza e di emissioni.   

 

Selezione degli apparecchi  
Sulla base di dati provenienti da indagini di mercato di settore, sono state sono state oggetto di 
prova due stufe a pellet, una di gamma medio-alta (11 kW) frŀ ƭŜ ǇƛǴ ǾŜƴŘǳǘŜ ƛƴ LǘŀƭƛŀΣ ƭΩŀƭǘǊŀ Řƛ ǘƛǇƻ 
economico (7 kW) venduto nella grande distribuzione.  

Entrambi i modelli sono dotati di una centralina elettronica di controllo delle funzioni operative 
ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻ ŎƘŜ ŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǊƴŜ ƛƭ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜΦ tŜǊ ŎƛŀǎŎǳƴ 
ƳƻŘŜƭƭƻ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ŀŎǉǳƛǎǘŀǘŜ ŘǳŜ ǳƴƛǘŁ ǇŜǊ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜΦ  

Le principali caratteristiche degli apparecchi a pellet, oggetto delle prove, sono riportate in Tabella 

5. 
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Tabella 5. Caratteristiche delle apparecchiature a pellet 

Marca / Modello Stufa primo 
prezzo GDO  

(BG) 

Stufa gamma 
medio – alta 

(AG) 

Tipo di stufa Stufa a pellet Stufa a pellet 
Potenza 2,65 ς 7,45 

KW 
3,3 ς 11,1 KW 

Rendimento a capacità nominale/ridotta 91,0/92,7 91,8/96,1 
Capacità serbatoio 13 kg 18 kg 

Emissione di CO al 13% di O2 a capacità 
nominale/ridotta  

0,01 ς 0,04 % 
(125 ς 500 

mg/m3) 

0,01 ς 0,04 % 
(125 ς 500 mg/m3) 

Emissione di polveri al 13% di O2 a 
capacità nominale/ridotta 

- 11,4 ς39,1 mg/m3 

Emissione di polveri al 13% di O2 (media) 18,4 mg/m3 - 
Marcatura CE si si 

 

È stato inoltre selezionato e acquistato un modello di caldaia a condensazione da 26 kW di fascia 
alta, disponibile in versione alimentata tanto a gas naturale, quanto a GPL. Le principali 
caratteristiche degli apparecchi a gas e GPL, oggetto delle prove, sono riportate in Tabella 6. 

 

Tabella 6 Caratteristiche delle apparecchiature a gas/GPL 

Marca / Modello Caldaia a gas/gpl 

Tipo di caldaia Apparecchio di 
riscaldamento misto               

a condensazione 

Potenza nominale 
Riscald./ sanitar. 

24,1 ς 26,7 KW 

Rendimento alla potenza nom. in regime 
a.t. / di produzione acqua calda sanit. 

97,9/85,0 

T regol. riscald. 20-85°C 

T regol. acqua calda sanit. 30-60°C 

T max fumi  75°C 

Emissione di NOx media 26 mg/kWh 

Emissione di CO media 15 mg/kWh 

Marcatura CE si 

 

Selezione dei combustibili  

Sono state contestualmente selezionate due marche di pellet corrispondenti alle categorie A1 e A2 
della classificazione di questo combustibile, stabilita dalla norma tecnica di riferimento, UNI EN ISO 
17225-2:2014. Le due tipologie differiscono principalmente per il materiale di origine dal quale viene 
prodotto il pellet e dal contenuto di ceneri espresso come % in peso Tabella 7.  
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Tabella 7. Differenti caratteristiche del pellet selezionato (tratto da UNI EN 14961-2:2011) 

Classe A1 A2 

Origine Legno da albero ad alto fusto 
Residui legnosi non trattati 
chimicamente 

Legna da alberi interi (escluse radici) 
Legno da albero ad alto fusto 
Residui da ciocchi di legna 
Corteccia (da lavorazioni industriali) 
Residui legnosi non trattati 
chimicamente 

Ceneri  (w%-dry)               
(secondo EN 14775) 

< 0,7 < 1,5 

  

Le analisi condotte in laboratorio hanno convalidato la classificazione dichiarata di entrambi i 
combustibili confermando, come parametro che principalmente distingue i due prodotti, il loro 
contenuto in ceneri, cioè la componente inorganica che rimane come residuo anche in caso di 
combustione completa. 

Nel caso del pellet di classe A1 il contenuto in ceneri è pari a 0.3 %, mentre nel caso del pellet A2 
ǉǳŜǎǘƻ ŎƻƴǘŜƴǳǘƻ ŀǊǊƛǾŀ ŀƭƭΩмΦн ҈Σ ǉǳƛƴŘƛ ōŜƴ п ǾƻƭǘŜ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ ǇǊƛƳƻΦ 

Per quanto riguarda le prove effettuate sulle caldaie murali, le tipologie di combustibile selezionate 
sono state: gas metano G20 e gpl in bombole G30.  

 

Impianti sperimentali  
bŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Ǝƭƛ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛ ǎŜƭŜȊƛƻƴŀǘƛ sono stati sottoposti ad una serie di 
verifiche sperimentali che hanno previsto: 
- una caratterizzazione preliminare delle loro prestazioni e delle loro emissioni, prendendo in 
considerazione i principali parametri normati (CO, NOx, CO2, O2, polveri) o ritenuti più 
rappresentativi, anche in base a precedenti sperimentazioni e a dati rinvenuti in letteratura, del 
funzionamento con combustibile pellet (COT, IPA-idrocarburi policiclici aromatici); 

- ǇǊƻǾŜ ŎƻǎƛŘŘŜǘǘŜ άŘƛ invecchiamento” condotte facendo funzionare gli apparecchi a pieno regime 
per almeno 14 ore al giorno provvedendo alla manutenzione minima prevista dal costruttore (pulizia 
del cassetto ceneri, pulizia del bruciatore, pulizia dello scambiatore termico) e monitorando 
ǎŜǘǘƛƳŀƴŀƭƳŜƴǘŜ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǇǊƛƴŎƛǇali parametri emissivi (CO, polveri); 

- una caratterizzazione finale al termine della fase di invecchiamento che prevede la determinazione 
dei medesimi parametri considerati nella fase di caratterizzazione preliminare e la valutazione delle 
loro eventuali diversità o peculiarità.  

tŜǊ ǎƻǘǘƻǇƻǊǊŜ ƭŜ ǎǘǳŦŜ ŀƭƭŜ ǇǊƻǾŜ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭƛ ǎƻǇǊŀ ŘŜǎŎǊƛǘǘŜ ŝ ǎǘŀǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ŘǳŜ 
differenti apparati impiantistici, uno per la caratterizzazione iniziale e finale degli apparecchi ed uno 
per la conduzione delle prove di invecchiamento. 
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Caratterizzazione iniziale/finale (pellet) 
[ƻ ǎŎƘŜƳŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŦŀǘǘƻǊƛ Řƛ ŜƳƛǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǘǳŦŜ ŀ 
pellet e per la caratterizzazione iniziale (e finale) ad esse relativa è riportato in Figura 6. 

Lungo il condotto di evacuazione fumi sono stati predisposti due punti di campionamento per la 
determinazione mediante analizzatori automatici continui dei gas di combustione (CO, NOx, COT, 
CO2, O2) e il campionamento manuale discontinuo per la determinazione degli IPA (idrocarburi 
policiclici aromatici) e delle polveri (PM). 

Per quanto riguarda il materiale particolato è stato scelto di effettuare campionamenti a caldo 
(temperatura superiore ai 70°C cioè al disopra del punto di rugiada) e a freddo (al disotto dei 35°C 
ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭŀ ŎƻƴŘŜƴǎŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀ άŎŀǘǘǳǊŀέ ŘŜƛ ŎƻƳǇƻǎǘƛ ƻǊƎŀƴƛŎƛ Ǿƻƭŀǘƛƭƛ ƴƻƴ ƳŜǘŀƴƛŎƛ 
(COVNM)) . 

 

Figura 6 {ŎƘŜƳŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ƛƴƛȊƛŀƭŜ ŘŜƎƭƛ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛ 

Le polveri totali (PM) sono state determinate mediante campionamento isocinetico dei fumi di 
combustione utilizzando filtri in fibra di quarzo; la concentrazione delle polveri è stata calcolata 
successivamente per via gravimetrica. 

Per quanto riguarda la determinazione degli IPA, il campionamento degli IPA è stato effettuato con 
una linea di prelievo isocinetico e con riferimento a metodi ISO ed EPA, con gli opportuni 
adattamenti resi necessari dalla diversa tipologia degli apparecchi utilizzati e dalle particolari 
modalità di prova previste dallo schema generale della sperimentazione. Successivamente i 
campioni sono stati analizzati mediante gascromatografia interfacciata a spettrometria di massa.  
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Caratterizzazione caldaie murali (gas/GPL) 

Per quanto riguarda le caldaie murali, il sistema utilizzato per la caratterizzazione delle emissioni 
e riportato in Figura 7 è costituito da: 

Á un banco di prova, su cui è alloggiata tutta la componentistica per il controllo dei circuiti 
del liquido e del gas con i relativi sensori;  

Á una bilancia per la pesatura dell'acqua impiegata nel raffreddamento nel corso delle 
prove, con serbatoio in acciaio inox; 

Á un sistema di controllo ed acquisizione dati; 
Á un modulo di campionamento e analisi degli effluenti gassosi.  

 

Figura 7 Schema del banco prove delle caldaie murali a gas 

 

Caratterizzazione preliminare ς fattori di emissione delle stufe a pellet 
La caratterizzazione iniziale è stata condotta accoppiando le due stufe con le due tipologie di 
pellet, così da ottenere quattro distinte fotografie del comportamento di queste con combustibili 
che si trovano agli estremi della qualità attualmente distribuita. Per ciascuna di queste condizioni 
sono state determinate le emissioni e i relativi fattori di emissione di CO, NOx, COV, PM e IPA.  

In Tabella 8 sono riportati i dati relativi delle concentrazioni di inquinanti gassosi e delle polveri 
riferiti tutti al 13 % di ossigeno e il valore di ossigeno medio rilevato durante la prova.  

I dati rilevati sugli apparecchi non invecchiati risultano in linea con i dati di letteratura e i precedenti 
studi condotti. Sulla base dei dati dichiarati in relazione alle emissioni di monossido di carbonio (CO), 
gli apparecchi risultano conformi a quanto prescritto dalla norma EN 14785:2006, requisito 
ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƳŀǊŎŀǘǳǊŀ /9 όрлл ƳƎκƳ3 a potenza nominale e 750 mg/m3 a 
potenza minima, al 13% di O2) ottenuti però utilizzando un pellet di classe A1. Il valore 737,1 
mg/Nm³ ottenuto con la stufa di bassa gamma non può considerarsi direttamente confrontabile con 
il limite in quanto ottenuto con il pellet di bassa qualità.  
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I requisiti minimi previsti dalla direttiva Ecodesign (DIRETTIVA 2009/125/CE del parlamento europeo 
Ŝ ŘŜƭ ŎƻƴǎƛƎƭƛƻ ŘŜƭ нм ƻǘǘƻōǊŜ нллф ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ǉǳŀŘǊƻ ǇŜǊ ƭΩŜƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ 
ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŜŎƻŎƻƳǇŀǘƛōƛƭŜ ŘŜƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛ ŎƻƴƴŜǎǎƛ ŀƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀύ ŎƘŜ ŜƴǘǊŜǊŁ ƛƴ 
vigore a partire dal 2022 imporranno che le emissioni di PM degli apparecchi per il riscaldamento 
che utilizzano legno compresso granulare (pellet) non dovranno superare i 20 mg/m3 al 13% di O2 e 
che le emissioni di CO degli stessi non dovranno superare 300 mg/m3 al 13% di O2. Sulla base di tale 
direttiva gli apparecchi esaminati risulterebbero conformi, con la puntualizzazione riguardante la 
stufa di bassa gamma sopra descritta, per quanto riguarda le emissioni di CO, mentre non 
risulterebbero in linea per quel che riguarda le emissioni di particolato. La stufa di alta gamma se 
utilizzata con il pellet in classe A1 che è raccomandato per le prove di certificazione fornisce valori 
di polveri prossimi al requisito imposto dalla direttiva e in linea con quanto dichiarato dal costruttore 
che è pari a 11,4 e 39,1 mg/m3 (Emissione di polveri al 13% di O2 a capacità nominale e ridotta 
rispettivamente). 

Di seguito vengono sinteticamente riportati i risultati delle prove di caratterizzazione degli 
apparecchi a pellet per quanto riguarda le concentrazioni di inquinanti prodotte durante la 
combustione e i relativi fattori di emissione (valori medi su tre test) (Tabella 9 - Tabella 11) . 

 

Tabella 8 Concentrazioni di gas e polveri riferite al 13 % di ossigeno (caratterizzazione preliminare) 

APPARECCHIO COMBUSTIBILE CO COV NOx PM  

    mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ 

BG pellet A1 168.4 48.2 140.8 52.5 

BG pellet A2 737.1 263.6 274.7 97.6 

AG pellet A1 209.1 7.9 161.8 28.5 

AG pellet A2 278.2 9.6 196 98.7 

 

Tabella 9 Fattori di emissione medi di gas e polveri (caratterizzazione preliminare) 

APPARECCHIO COMBUSTIBILE CO COV NOx PM 

    g/GJ g/GJ g/GJ g/GJ 

BG pellet A1 141.4 40.5 118.2 44.1 

BG pellet A2 625.7 223.8 233.2 82.9 

AG pellet A1 175.6 6.7 135.9 23.9 

AG pellet A2 236.1 8.2 166.3 83.8 

 

Tabella 10 Concentrazioni di IPA riferite al 13 % di ossigeno (caratterizzazione preliminare) 

APPARECCHIO COMBUSTIBILE benzo(a)pirene 

    µg/Nm³ 

BG pellet A1 0.21 

BG pellet A2 1.11 

AG pellet A1 0.26 

AG pellet A2 0.11 
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Tabella 11 Fattori di emissioni di IPA (BENZOaPIRENE) (caratterizzazione preliminare) 

APPARECCHIO COMBUSTIBILE benzo(a)pirene 

    µg/MJ 

BG pellet A1 0.18 

BG pellet A2 0.94 

AG pellet A1 0.22 

AG pellet A2 0.1 

 

 

Figura 8 Stufe a pellet: Concentrazioni degli inquinanti bei fumi riferiti al 13% di O2 

 

Caratterizzazione preliminare ς risultati caldaie murali (gas naturale/GPL) 
Ciascun apparecchio è stato preliminarmente caratterizzato in laboratorio per determinarne il 
rendimento e le emissioni specifiche. In particolare, sono stati determinati i fattori di emissione per 
i seguenti parametri emissivi: 

¶ Monossido di carbonio (CO) 

¶ Carbonio Organico Totale (COV) 

¶ Ossidi di azoto (NOx) 

¶ Polveri Totali (PM) 

¶ Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

Ciascun parametro è stato misurato secondo le metodiche normalizzate esistenti. 

Anche per questa tipologia di apparecchi vengono sinteticamente riportati in Tabella 12 e Tabella 
13 i risultati delle prove di caratterizzazione sia per quanto riguarda le concentrazioni di inquinanti 
prodotte durante la combustione sia per quanto riguarda i relativi fattori di emissione (valori medi 
su tre test). 

I dati riscontrati sono in linea con quanto dichiarato dal costruttore e con le classi di appartenenza 
degli apparecchi. Per quanto concerne i parametri non abitualmente misurati come PM e COV i 
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risultati sin qui ottenuti con i metodi adottati risultano inferiori ai limiti di rilevabilità delle 
metodiche stesse. 

 

Tabella 12 Concentrazioni di gas e polveri riferite al 3 % di ossigeno (caldaia a gas naturale e GPL) 

combustibile CO NOx COV PM 

  mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ 

G20 153.7 87.6 < 0.4 < 0.1 

G31 128.0 60.5 < 0.4 < 0.1 

 

 

Tabella 13 Fattori di emissioni di gas e polveri (caldaia a gas naturale e GPL) 

combustibile CO NOx COV PM 

  g/GJ g/GJ g/GJ g/GJ 

G20 56.6 32.3 < 0.15 < 0.04 

G31 47.8 22.6 < 0.15 < 0.04 

 

 

 

Figura 9 Caldaie murali: Concentrazioni degli inquinanti bei fumi riferiti al 3% di O2 

 

I valori dei fattori di emissione determinati sperimentalmente possono quindi essere messi a 
confronto con i dati disponibili ad oggi in letteratura per i combustibili non direttamente testati.  
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Tabella 14 Fattori di emissione di riferimento individuati nello studio Innovhub-SSI 

Combustibile CO 
g/GJ 

NOx 
g/GJ 

SOx 
g/GJ 

COV 
g/GJ 

PM 
g/GJ 

IPA 
benzo(a)pirene 

µg/MJ 

NOTE 

Gas Naturale 56.6 32.3 0.3a <0.15 <0.04 <0.08 
a valore medio di 

letteratura 

GPL 47.8 22.6 2.2b <0.15 <0.04 <0.08 
b elaborazione ISSI sulla 

base di dati di specifica 

Gasolio  3.7c 34 c 19.3 c 1.1 c 0.1 c 0.08a 

c dati ISSI su caldaie di 

potenza >150 kW 
a valore di letteratura 

Legna 5862d 122 d 10.7 d 536 d 254 d 68.7 d 

d dati ISSI 

Pellet A1 stufa alta 
gamma 

175.6 135.9 6.87e 6.7 23.9 0.22 

e valore teorico sulla 

base del contenuto di 
zolfo 

Pellet A1 stufa 
bassa gamma 

141.4 118.2 6.87 e 40.5 44.1 0.18 

e valore teorico sulla 

base del contenuto di 
zolfo 

Pellet A2 stufa alta 
gamma 

236.1 166.3 12.8 e 8.2 83.8 0.1 

e valore teorico sulla 

base del contenuto di 
zolfo 

Pellet A2 stufa 
bassa gamma 

625.7 233.2 12.8e 223.8 82.9 0.94 

e valore teorico sulla 

base del contenuto di 
zolfo 

 

Tabella 15 Differenze percentuali tra i fattori di emissione sperimentali di PM e IPA tra i diversi combustibili 

VS. 
Pellet A1 
stufa alta 
gamma 

pellet A1 
stufa bassa 

gamma 

Pellet A2 
stufa alta 
gamma 

Pellet A2 
stufa bassa 

gamma 

 

Gas Naturale/GPL -99.83 -99.91 -99.95 -99.95 PM% 

Gas Naturale/GPL -63.64 -55.56 -20.00 -91.49 B(a)P% 

 

 

Tale confronto, riportato sinteticamente in Tabella 14, relativo ai fattori di emissione di polveri 

totali, CO e NOx è ben visibile anche nei grafici riassuntivi di Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 

13, Figura 14. Il confronto con i dati di letteratura può essere visto nei grafici di Figura 15, Figura 16 

e Figura 17Φ 9ǎǎƛ ƳƻǎǘǊŀƴƻ ŎƻƳŜΣ ǇǳǊ ƴŜƭƭΩŀƳǇƛŀ ǾŀǊƛŀōƛƭƛǘŁ ŎƘŜ ŎƻƴǘǊŀŘŘƛǎǘƛƴƎǳŜ ƛ ŦŀǘǘƻǊƛ Řƛ 

ŜƳƛǎǎƛƻƴŜ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛΣ ǎƛ Ǉƻǎǎŀƴƻ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊŜ ŘŜƭƭŜ άŦŀǎŎŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜέ ǇŜǊ 

ciascun combustibile, entro le quali tali valori sono dispersi. Nei grafici sono riportati i fattori di 

emissione reperiti nei vari lavori esaminati, oppure direttamente prodotti nell’ambito di questo 

studio o di altri condotti dai medesimi autori di questo: in alcuni casi si tratta di valori singoli in 

altri di valori medi di un intervallo di variabilità, riportato nei lavori originali in forma di serie di 

risultati omogenei oppure di incertezza sul singolo risultato.  

Lƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻΣ ǎƻŦŦŜǊƳŀƴŘƻ ƭΩŀǘǘŜnzione sugli intervalli dei dati di letteratura dei fattori 
di emissione delle polveri, si osserva una marcata differenza fra i vari combustibili, con un 
incremento progressivo di un ordine di grandezza passando dai combustibili gassosi e il gasolio al 
pellet e altrettanto passando dal pellet alla legna.  
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! ŎƻƴŦŜǊƳŀ Řƛ ŎƛƼΣ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƛƭ taΣ ŎƘŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭΩƛƴǉǳƛƴŀƴǘŜ Řƛ ƳŀƎƎƛƻǊ ǊƛƭƛŜǾƻΣ ƛ ǾŀƭƻǊƛ 
medi sperimentali dei medesimi fattori di emissione sono messi a confronto nel grafico in Figura 10. 

 

 

Figura 10 Confronto tra i fattori di emissione di PM per i combustibili considerati  

 

 

Figura 11 Fattori di emissione di Benzo(a)Pirene per i diversi combustibili 

 



32 
 

 

Figura 12 Fattori di emissione di SOx per i diversi combustibili 

 

 

Figura 13 Fattori di emissione di CO per i diversi combustibili 
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Figura 14 Fattori di emissione di NOx per i diversi combustibili 

 

Per gli intervalli medi dei fattori di emissione del CO si osservano analoghi incrementi nel passaggio 
Řŀ ǳƴ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭŜ ŀƭƭΩŀƭǘǊƻ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǇƛŜƴŀ ǎƻǾǊŀǇǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǘǊŀ le emissioni dei combustibili gassosi 
e liquidi. 

Nel caso degli ossidi di azoto le differenze sono meno marcate, i valori relativi al pellet sono circa 
tre volte quelli rilevati per i combustibili gassosi e per il gasolio. 

 

 

Figura 15 Fattori di emissione per il PM reperiti in letteratura o direttamente ricavati nella sperimentazione di questo studio 
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Figura 16 Fattori di emissione per il CO reperiti in letteratura o direttamente ricavati nella sperimentazione di questo studio 

 

 
Figura 17 Fattori di emissione per gli NOx reperiti in letteratura o direttamente ricavati nella sperimentazione di questo studio 
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Conclusioni 
In conclusione, è possibile affermare che: 

 

¶ Si osserva una marcata differenza fra i vari combustibili, con un incremento progressivo di due 
ordini di grandezza nelle emissioni di PM passando dai combustibili gassosi e il gasolio al pellet 
e di un altro passando dal pellet alla legna da ardere.  

¶ Gli specifici valori di CO misurati nel caso delle piccole caldaie a combustibili gassosi evidenziano 
emissioni di CO che risultano da tre a sei volte inferiori al pellet e cento volte inferiore alla 
legna.1 

¶ Nel caso degli ossidi di azoto le differenze sono meno marcate, i valori relativi al pellet sono 
circa tre volte quelli rilevati per i combustibili gassosi e per il gasolio.  

¶ Nel caso degli ossidi di zolfo è invece il gasolio da riscaldamento a mostrare un fattore di 
emissione nettamente superiore a tutti gli altri combustibili, per effetto dello zolfo in esso 
presente. I valori di ossidi di zolfo ricavati per i combustibili gassosi risultano da 3 a 40 volte 
inferiori rispetto al pellet e da 10 a 30 volte inferiori rispetto alla legna. 

¶ Per quanto concerne gli IPA con specifica attenzione al Benzo(a)Pirene come specie di 
riferimento, i valori più alti sono stati misurati in questo studio sul pellet benché valori 
estremamente più elevati siano riportati per la legna, al contrario la concentrazione nei fumi 
delle caldaie a gas naturale e GPL è risultata non rilevabile.  

¶ Le caratteristiche tecniche degli apparecchi a pellet sono significativamente influenti: nel caso 
degli apparecchi di bassa gamma sono state misurate concentrazioni di PM più che doppie 
rispetto a quelli di alta gamma, quando alimentati con combustibile di classe A1.  

¶ Ugualmente la qualità del pellet influenza notevolmente le emissioni di PM delle stufe. I valori 
possono più che triplicare passando dalla classe A1 alla classe A2.  

¶ Utilizzando un pellet di qualità inferiore (A2) peggiorano significativamente le emissioni con 
entrambe le tipologie di apparecchi, senza che si osservino marcate differenze fra un 
ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻ Ŝ ƭΩŀƭǘǊƻΦ 

¶ Questo studio, pur avendo preso in considerazione anche apparecchi a biomassa di gamma 
medio/alta, conferma il forte contributo della biomassa solida alle emissioni inquinanti del 
settore domestico in special modo per quanto riguarda il particolato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Il valore di CO relativo al gasolio è un dato riferito a caldaie a gasolio di impianti di taglia nettamente superiore 
(impianti condominiali centralizzati) 
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